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Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Bedzinem do petli ,Bedzinska” w Sosnowcu. Przebudowa
petli ,Bedzihska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w
ciggu ul. Bedzinskiej na odcinku od ul. Zagtebia Dgbrowskiego do ul. Staropogonskie;.

OSWIADCZENIE

Projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr‘:rel\:v’?;aevgg;?:y Podpis
Projektant tory: inz. Jakub KIWIC drogowa SLK/1927/POOD/07
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Sprawdzajacy . SLK/5296/POOD/14
tory: mgr inz. Adam DOWIAT | drogowa SLK/BD/8733/14
Sprawdzajacy | inier JURECZKO | elektryczna 186/88
trakcja:
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewa KOZIOL | sanitama 75/96
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Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Bedzinem do petli ,Bedzinska” w Sosnowcu. Przebudowa
petli ,Bedzihska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w
ciggu ul. Bedzinskiej na odcinku od ul. Zagtebia Dgbrowskiego do ul. Staropogonskie;.

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRESI|CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej od granicy z Bedzinem
do petli ,Bedzinska” w Sosnowcu w ramach nastepujgcych zadan:

»Przebudowa petli ,,Bedzinska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi”

»Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu ul. Bedzinskiej na odcinku od ul. Zagtebia
Dabrowskiego do ul. Staropogonskiej”

Niniejsze opracowanie obejmuije:
e wymiane konstrukcji toru nr 1 wzdtuz ul. Bedzinskiej,
e wymiane konstrukcji nr 2 wzdtuz ul. Bedzinskiej,
e zabudowanie nowych rozjazdow
e odtworzenie przejs¢ dla pieszych (obrebie torowiska)
e budowe odwodnienia torowiska w postaci drenu francuskiego

Ponadto inwestycja obejmuje:
e przebudowe sieci trakcyjnej wraz z liniami zasilajgcymi
e doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu, po zakonczeniu robét.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe funkcjonowania systemu transportu publicznego
poprzez skrécenie czasu przejazdu tramwajow i podniesienie maksymalnej predkosci jazdy tramwaiju,
poprawe warunkow ruchowych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawe
parametréw technicznych i podniesienie komfortu obstugi podréznych, oraz poprawe jakosci
Srodowiska poprzez zmniejszenie negatywnego wptywu na Srodowisko poprzez zmniejszenie emis;ji
drgan i hatasu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Dokumentacja formalno-prawna
e Umowa nr DO/354/16 z dnia 28.09.2016 r. zawarta pomigdzy Zamawiajgcym — Tramwaje
Slgskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, a Wykonawcg — SWECO Consulting Sp. z 0.0.,
ul. Ziebicka 35, 60-164 Poznah wraz z aneksami

2.2. Materialy geodezyjne

Mape do celéw projektowych S+U+W+E wykonano w skali 1:500 na podstawie aktualizacji mapy
zasadniczej oraz pomiaréw bezposrednich w terenie.

Mapa zostata zgtoszona do:
e Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Sosonowcu
i zarejestrowana pod nr WGG.6641.1705.2016,

Mapy zostaty opracowane dla uktadéw odniesienia:
e sytuacyjnego — 2000 strefa 6,
¢ wysokosciowego — Kronsztad 86.

Pomiary wysokosciowe zostaty wykonane w | i Il kwartale 2017 r.
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petli ,Bedzihska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w
ciggu ul. Bedzinskiej na odcinku od ul. Zagtebia Dgbrowskiego do ul. Staropogonskie;.

2.3. Wizjalokalna

Wizje lokalne w terenie przeprowadzone zostaty przez pracownikéw Sweco Consulting kilkakrotnie
w miesigcu listopadzie 2016 oraz styczniu i czerwcu 2017 r. Inwentaryzacji podlegat obszar terenu
wzdtuz istniejgcej ulicy Bedzihskiej

2.4. Badania geotechniczne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badah podtoza gruntowego zostata opracowana, jako
oddzielny tom dokumentacji i jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

2.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie decyzji nr 3/2017 (pisma nr OS-6220/98/D/2016/LH z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
Prezydent Miasta Chorzowa stwierdzit, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

2.6. Dokumenty planowania przestrzennego 2zwigzane z projektowanym zamierzeniem
budowlanym

Teren inwestycji objety jest obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Sosnowca” zgodnie z uchwata nr 369/XXX1/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu.

2.7. Ustawy, Rozporzadzenia, Wytyczne i Normatywy

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603
z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027
z 2005 r. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z pézniejszymi zmianami),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U Nr 38, poz. 455 z 2001 r.),

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw (Dz. U. Nr 126, poz.
839 21998 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.),

e Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie uzgodnienia
branzowe,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatgcznik do Zarzgdzenia
Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r,

o ,Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatgcznik
do Zarzgdzenia Nr 4 GDDP z dnia 23.02.2001 r.,

o ,Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym” - zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 8 GDDP z dnia 25.02.2002 r.,

o ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ |, czesé II” - zatgcznik do Zarzgdzenia

Nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.,
e Woytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych,
PN-E-05024:1992  Ochrona przed korozjg - Ograniczanie uptywu prgdéw btgdzacych
z trakcyjnych sieci powrotnych pradu statego,
PN-K-92011:1998 Torowiska tramwajowe - Wymagania i badania,
PN-K-92008:1998 Komunikacja miejska - Skrajnia kinematyczna wagonéw tramwajowych,
PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska - Skrajnia budowli - Wymagania,
PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska - Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa - Wymagania.

3. STANISTNIEJACY
3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta Sosnowiec
w dzielnicy Pogon iobejmuje ul. Bedzinskg na odcinku od granicy miasta do skrzyzowania
z ul. Staropogonska, ul. Orla i ul. Staropogoriskg w Sosnowcu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedsiewziecia stanowi uktad komunikacyjny istniejgcej
ul. Bedzihskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, ktérym towarzyszy przylegta zabudowa.

Drogowy uktad komunikacyjny sktada sie z 11 skrzyzowan, w tym 2 skrzyZzowania z wyspg centralna
jedno skrzyzowanie czterowlotowe i 9 skrzyzowan tréjwlotowych na prawe skrety. Ukiad drogowy
zostat w 2016 r. przebudowany. W ramach przebudowy m.in. skorygowano krawedzie jezdni,
zabudowano nowag nawierzchnie jezdni, chodnikéw, przejazdow tramwajowych i peronéw
przystankowych.

Na calym odcinku istniejgce torowisko zlokalizowane jest w wyspie rozdzielajgce jezdnie
ul. Bedzinskiej. Na wyspie centralnej skrzyzowania pod estakadg zlokalizowana jest petla
tramwajowa.

Jest to dwutorowe torowisko o szynach rowkowych na podktadach drewnianych (miejscami struno-
betonowych). Podktady drewniane jak i konstrukcja podtorza mocno zdegradowe. Przejazdy
tramwajowe wykonane w technologii bezpodsypkowej.

W bezposrednim sgsiedztwie ul. Bedzihskiej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i ustugowa
oraz budynki Uniwersytetu Slgskiego (Wydziat Nauk o Ziemi oraz Instytut Informatyki).

Ruch pieszych wzdtuz ul. Bedzihskiej odbywa sie po chodnikach zlokalizowanych po obu stronach
jezdni.
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Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Bedzinem do petli ,Bedzinska” w Sosnowcu. Przebudowa
petli ,Bedzihska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w
ciggu ul. Bedzinskiej na odcinku od ul. Zagtebia Dgbrowskiego do ul. Staropogonskie;.

W drodze wystepuje wiele sieci infrastruktury technicznej: sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowe, cieptownicze, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne.

W zakresie opracowania wystepuje zielen istniejgca, typowa dla terendw miejskich. Wiekszos¢
istniejgcych drzew i krzewow zostata posadzona w sposob celowy i przemyslany.

3.2. Istniejacy uktad drogowy

Ul. Bedzinska (klasa G, powiatowa)

Ulica Bedzifska posiada przekroj dwujezdniowy (2X2) dwupasowy z ewentualnymi dodatkowymi
pasami ruchu w rejonie skrzyzowan. Ruch tramwajowy i samochodowy odbywa sie oddzielnie,
odpowiednio na wydzielonym torowisku tramwajowym jednotorowym i jezdni Bedzinskiej. Dwutorowe
torowisko tramwajowe zlokalizowane jest w wyspie dzielgcej jezdnie ul. Bedzinskiej. Ruch pieszych
wzdiuz ul. Bedzihskiej odbywa sie po chodnikach zlokalizowanych po obu stronach jezdni.

Istniejace skrzyzowania w bezposrednim sasiedztwie inwestycji:

Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej z al. Zagtebia Dgbrowskiego (DK-94)

Jest to wezet drogowy typu WB, skrzyzowanie tgcznic z ul. Bedzinska zrealizowane jest jako
skrzyzowanie z wyspg centralng o nazwie ,ondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”.
Wewnatrz wyspy centralnej zlokalizowana jest petla tramwajowa oraz pomnik w hotdzie
Nauczycielom.

Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z ul. Sniezna

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z ul. Szpakéow

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z ul. Zamknieta

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej z ul. Sucha oraz ul. Rybna

Jest to skrzyzowanie czterowlotowe, nieskanalizowane, z sygnalizacjg Swietlng.

Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia zachodnia) z ul. Sucha

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z Mikotaja Kopernika

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia wschodnia) z ul. Wielka

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwo$ci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej (jezdnia zachodnia) z ul. Czeladzka

Jest to skrzyzowanie trzywlotowe typu "T”, nieskanalizowane. Bez mozliwosci skretu w lewo.
Skrzyzowanie ul. Bedzinskiej z ul. Staropogonska, z ul. Orlg i ul. Nowopogonska

Jest to skrzyzowanie z wyspa centralng, nieskanalizowane, z sygnalizacja Swietlng

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu

W granicach opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
kanalizacja deszczowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ o$wietlenia ulicznego,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ trakcyjna wraz z kablami zasilajgcymi i powrotnymi,

sie¢ cieptownicza.

Przebudowywane oraz nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu zostaly opracowane w osobnych
tomach dokumentaciji projektowe;.
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3.4. Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna

Badane podioze do gtebokosci rozpoznanej wierceniami i sondowaniami stanowig utwory wieku
czwartorzedowego.

S3 to wodnolodowcowe piaski przewarstwione pytami piaskami gliniastymi oraz gliami pylastymi i
glinami piaszczystymi.

Warunki hydrogeologiczne
Na rozpatrywanym terenie stwierdzono tylko lokalng (2 lokalizacje) obecnos¢ wod gruntowych.
Dla przedmiotowej inwestycji warunki wodne mozna okresli¢, jako dobre.

Warunki geotechniczne

Dla inwestycji warunki gruntowe-wodne okresla sie, jako zlozone z uwagi na obecnosé
miekkoplastycznych i plastycznych gliny w strefie oddziatywania nawierzchni. W przypadku
ulepszenia podfoza warunki te mozna okreslac, jako proste.

Uwzgledniajgc charakterystyke projektowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne
dla planowanej przebudowy drogi i torowiska przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

4, STAN PROJEKTOWANY
4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja obejmuje przebudowe torowiska wzdtuz ul. Bedzihskiej w Sosnowcu od granicy miasta do
skrzyzowania z ul. Staropogonska, ul. Nowopogonska i Orlg. Z uwagi na niedawng przebudowe
uktadu drogowego w ramach ktorej zabudowano nowa nawierzchnie przejazdéw tramwajowych oraz
peronow i dojs¢ do peronéw, postanowiono o wytgczeniu ww. elementéw z opracowania. W ramach
inwestycji zaprojektowano dwutorowe torowisko o rozstawie toréw 3,5 m, petle pod estakadg w ciggu
al. Zagtebia Dgbrowskiego.

Powyzsza inwestycja stuzy poprawie warunkéw ruchowych i zwigkszeniu bezpieczenstwa ruchu
wszystkich uzytkownikéw. Priorytetem jest zapewnienie maksymalnie ptynnego ruchu komunikaciji
tramwajowej. Ponadto inwestycja przyczyni sie do poprawy estetyki infrastruktury tramwajowe;j.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wyspie dzielgcej jezdnie ktéra znajduje sie w catosci
w istniejgcym pasie drogowym.

4.2. Forma architektoniczna i funkcje rozbudowywanego uktadu drogowego

Przebudowywane torowisko tramwajowe jest obiektem ogoélnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne. Funkcjg nowego uktadu tramwajowego jest rowniez zapewnienie podréznym
przemieszczanie sie w warunkach mozliwie najbezpieczniejszych. Warunki uzytkowe
w zakresie usuwania sciekow i wody opadowej spetniono projektujgc odpowiednie spadki poprzeczne
i podiuzne oraz odwodnienie torowiska za pomocg drenu z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg dostep do drég publicznych oraz do urzgdzen zwigzanych
z biezgca obstugg sieci kanalizacyjnych i elektroenergetycznych.
Przy planowaniu przestrzennym drég (rozwigzan wysokosciowych) uwzgledniono istniejgce
zagospodarowanie terenu obejmujgce zwiaszcza funkcjonujgcy uktad komunikacyjny oraz tereny
sgsiednie.
W  rozwigzaniach projektowych przewiduje sie wykorzystanie infrastruktury drogowej:
wiat przystankowych, stupkéw przystankowych, ogrodzen segmentowych oraz stupéw trakcyjnych
wg standardéw obowigzujagcych w miescie Sosnowiec, co pozwoli zachowa¢ porzgdek
architektoniczny.
Funkcje uzytkowe planowanego uktadu komunikacyjnego:

e zapewnienie maksymalnej ptynnosci i przepustowosci ruchu tramwajowego,

e zwiekszenie przepustowosci przejazdu ruchu samochodowego,

e poprawa warunkow dla rowerzystow i pieszych, w tym oséb niepetnosprawnych,

[}

usprawnienie obstugi tramwajowej komunikacji zbiorowej,
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4.3. Podstawowe parametry techniczne

Diugosci rozbudowywanych torowisk:

e tornrl —ok. 1213 m,
e tornr2 —ok. 1213 m,
e tornr3 - ok. 189 m,
e tornr4 - ok. 69 m,

e tornr5 -ok. 70 m.

Zakres robot torowych przewiduje demontaz istniejgcej konstrukcji nawierzchni toru i wykonanie
nowej konstrukcji wraz z odwodnieniem.

Zaprojektowano torowisko tramwajowe, jako wydzielone, w technologii podsypkowej
na strunobetonowych podktadach z przytwierdzeniem sprezystym szyn typu SB pokrytej dielektrykiem
z zastosowaniem wktadem wibroizolacyjnych, dwutorowe

Na odcinku szlakowym tory beda wypetnione ttuczniem do gtéwki szyny, co przyczyni sie ewidentnie
do ograniczenia emisji hatasu. Dodatkowo zaprojektowano dwa przejazdy awaryjne (tzw. ,przelotki”).

4.4. Przebieg torowiska w planie

Na przebieg w planie sktadajg sie odcinki proste i tuki kolowe. Na szlaku zaprojektowano tuki kotowe
o promieniu od R=180m do R=3500m. Na petli tramwajowej, ze wzgledu na ograniczenia terenowe
oraz zastosowanie typowych rozjazdéw promienie tukéw od R=23m do R=100m.

Przebieg torow w planie sytuacyjnym jest zgodny z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

4.5. Przebieg drog w profilu podiuznym

Niweleta projektowanego torowiska powigzana jest $ciSle z istniejagcym uktadem drogowym
i zagospodarowaniem terenu w tym rejonie. Minimalne pochylenia podtuzne torowiska wynosi 0.30 %
a maksymalne 2,50 %. Promienie tukéw pionowych wypuklych wynoszg maksymalnie 2000 m
minimalnie 1100 m,

Przebieg drég w profilu podiuznym jest zgodny z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

4.6. Projektowane przekroje typowe

Torowisko w zaleznosci od zastosowanego promienia w planie posiadajg przekrdj réozne pochylenie
poprzeczne. Zastosowano przechytke od Omm do 80mm

Pochylenie poprzeczne projektowanych ciggow pieszych powinno wynosi¢ 2%. Wszystkie
projektowane wydzielone torowisko tramwajowe ograniczone sg kraweznikami, a ciggi piesze
obrzezami.

4.7. Projektowane skrzyzowania, obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy jezdni, skrzyzowan ani budowy obiektow
inzynierskich.

4.8. Ograniczenie wplywu pradéw biadzacych

W torowisku ,na szlaku” izolacyjnos¢ elekiryczng uzyskano stosujac dwusktadnikowy materiat na
bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem antracenowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikédw organicznych, ktérym nalezy posmarowac

szyny.
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Zgodnie z normg PN-E-05024:1992 nalezy wykonac:

e Igczniki miedzy tokowe z linki miedzianej 70 mm2, przyspawane do szyn,

e lgczniki miedzy torowe z linki miedzianej 70 mm2, przyspawane do szyn.
Zintegrowana nawierzchnia drogowo — tramwajowa poprzez zastosowanie mocowania szyn na bazie
zywic poliuretanowych zapewnia izolacyjnos¢ elektryczna.

4.9. Ruch pieszych

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano przejscia dla pieszych przez torowisko z piyt
przejazdowych typu CBP. Dodatkowo wprowadzono kostke integracyjna (patrz pkt 4.11).

4.10. Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym odcinku wystepujg dwa przystanki tramwajowe (Pogoh Akademiki oraz Pogon
Rybna).

4.11. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Warunki dla oséb niepetnosprawnych zapewniono przez zastosowanie:

e kostki wskaznikowej z wypustkami (kolor zotty) i kostki wskaznikowej prowadzacej w rejonie
przejs¢ dla pieszych (utozonej prostopadle do przejscia), ktéra poprzez swojg odmienng
fakture pozwala na zidentyfikowanie lokalizacji przejscia przez osoby niewidome lub stabo
widzgce — wzdtuz kraweznika oraz poprzecznie do chodnika i przy krawedzi wyspy (azyl dla
pieszych),

e obnizonego do 2 cm kraweznika na przejsciach dla pieszych,

¢ maksymalnych pochylen podtuznych na ciggach pieszych (chodnikach) — do 6 %,

4.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i ogrodzenia

Ze wzgledu na przebudowe uktadu tramwajowego nie przewiduje sie zabudowy nowych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu ani ogrodzen segmentowym. Jednakze z uwagi na technologie robot torowych
i spodziewany ruch maszyn budowlanych, w celu zabezpieczenia ogrodzen segmentowych zaleca sie
przed rozpoczeciem robét ich demontaz, a po zakohczeniu robét ich ponowny montaz.

Konstrukcja nawierzchni

« Konstrukcja torowiska wydzielonego

e szyna 49E1 lub 60R2 pokryta dielektrykiem z przytwierdzeniem SB

e podktad strunobetonowy

e min.20cm - warstwa podsypki - thuczen 31.5/50 mm (min. 20 cm pod podktadem)
RAZEM: 20 cm
Wzmocnienie konstrukcji

e 20cm -warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 235 % i k10=8 m/dobe

e 20cm - warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 60 cm

« Konstrukcja torowiska wydzielonego na przejazdach.

e szyna 60R2

e 40 cm plyta prefabrykowana zelbetowa torowa o szerokosci 2,40m
e 4.cm-w-wa wyrdwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej
[ ]

min. 12 cm - warstwa podsypki - ttuczen 0/31.5 mm (min. 12 cm pod ptytg torowg)
RAZEM: 56 cm
Wzmocnienie konstrukcji

e min.20cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 lub

gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 235 % i k1028 m/dobe
e 20cm - warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 96 cm
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R/

« Konstrukcja torowiska wydzielonego

e szyna 49E1 lub 60R2 pokryta dielektrykiem z przytwierdzeniem K

e podkiad drewniany

e min. 20 cm - warstwa podsypki - thuczen 31.5/50 mm (min. 20 cm pod podkfadem)
RAZEM: 20 cm
Wzmocnienie konstrukcji

e 20cm -warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 235 % i k10=8 m/dobe

e 20cm - warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 60 cm

R/

+ Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
e 8cm -warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary
e 3cm -warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
e 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5 mm
RAZEM: 26 cm
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
e 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63 mm
RAZEM: 46 cm
% Konstrukcja zielencow
e 20cm - warstwa humusu
RAZEM: 20 cm

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne” oraz
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. Materiat uzyskany z wykopow nie nadaje sie
do ponownego wbhudowania — nalezy go wywiez¢ poza plac budowy na sktadowisko i zutylizowaé.
Niezaleznie od stwierdzonego gtebokiego poziomu wody gruntowej, z chwilg rozpoczecia robét
ziemnych nalezy jednoznacznie potwierdzi¢ brak wysiekbw wodnych, a w przypadku
ich wystepowania wykonac¢ saczki odprowadzajgce wode poza obreb robdt ziemnych.

Przed przystgpieniem do poszerzenia nasypdéw nalezy w istniejgcych skarpach wycigé stopnie
wg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.

Podtoze w korycie drogowym nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, aby uzyskac
odpowiedni wtérny modut odksztatcenia. Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ odpowiednich wymagan
w obowigzkach wykonawcy robét bedzie wykonanie nastepujgcych zabiegéw w celu uzyskania
odpowiednich wartosci np. poprzez dodatkowg wymiane warstwy gruntu, doziarnienie istniejgcego
gruntu i zageszczenie lub wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym.

4.13. Odwodnienie torowiska tramwajowego

Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano normatywne
spadki podtuzne i poprzeczne na torowisku tramwajowym wydzielonym. Odwodnienie torowiska
bedzie realizowane poprzez drenaz francuski.

W ramach odprowadzenia wéd z drenazu francuskiego zaprojektowano przykanaliki kanalizaciji
deszczowej Dz200 wraz ze studzienkami drenarskimi z osadnikiem min 0,5 m. Wpiecie do istniejgce;j
kanalizacji zaprojektowano poprzez istniejgce studnie betonowe.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu wykonanie wiekszosci przykanalikéw
zaprojektowano metoda przewiertu do istniejgcych studzienek z wigczeniem ponad dnem studni
w kregach.

Podtgczenie wszystkich przykanalikow zaprojektowano powyzej dna studzienki i w miare
mozliwosci powyzej kanatu gtéwnego. W przypadku ograniczonego odptywu wod ze studzienki lub
przy podigczeniu w kinecie studzienki nalezy na witgczeniu przykanalika z drenazu zamontowac klape
zwrotna.

4.14. Przebudowa trakcji tramwajowej

Przebudowa sieci trakcyjnej obejmuje:
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Roboty udostepniajagce

Demontaz sieci trakcyjnej

Demontaz przewododw sieci ptaskiej

Demontaz przewoddw sieci tancuchowe;j

Demontaz zawieszen poprzecznych ze stupéw

Demontaz stupéw trakcyjnych

Demontaz wysiegnikow wraz z osprzetem

Wykopanie fundamentéw i ich rozkruszanie oraz transport.
Uporzadkowanie terenu.

Roboty udostepniajace
W ramach robét udostepniajgcych zabudowac nalezy slupy strefy naprezania znajdujgcych sie
na koncu przedmiotowego odcinka i do nich nalezy zakotwi¢ istniejacy przewdd jezdny od strony
centrum Sosnowca wraz z izolatorem. Od strony granicy miasta roboty nalezy skoordynowac
z przebudowa poprzedniego odcinka.
Roboty fundamentowe
o Woytyczenie geodezyjne osi stupow
Wykonanie fundamentoéw palowych ze studzienkami do zabetonowania stupow
Wykonanie fundamentdéw z ptytami mocujgcymi
Wykonanie gtowic fundamentowych
Fundamenty dla stupéw zasilaczowych powinny uwzglednia¢ rury z doprowadzeniem kabli
zasilaczy.
Roboty montazowe
¢ Montaz stupdw trakcyjnych rurowych- przelotowych i krzyzowych
Montaz stupéw dwuteowych dla kotwien: krancowych, srodkowego i stupéw roztgcznikowych
Montaz wysiegnikéw i osprzetu
Montaz sieci fancuchowej C95-C
Montaz sieci ptaskiej sztywnej na przejsciu zwrotnicowym i do potgczenia z istniejgcg siecig
na koncoéwkach
e Montaz izolatoréw sekcyjnych, roztgcznikéw, napeddw,
¢ Montaz skrzyn sterowniczych, anten, odgromnikéw i ich przylgczen
e Pomiary i regulacja sieci

Dane przebudowywanej sieci:
Przewody:

e Diugos¢ sieci fancuchowej skompensowanej C95-C - 2*0,819 km=1,632tkm

e Dlugos¢ sieci ptaskiej na przejsciu zwrotnicowym 1C100 -171 m

e Dlugosc sieci ptaskiej skompensowanej 1C100 -1,463tkm

e Linka nosna L95 mm? o naciggu NL = 9,0 kN

o Przewdd jezdny DjpS 100 mm?2 o naciggu 8 kN

e Wysokos¢ przewodu jezdnego 5,5 m nad torem

e Linki kotwienia srodkowego stal nierdzewna Fe 35 mm?

e Linki zawieszen poprzecznych stal nierdzewna Fe 35 mm?

e Dop. .rozpietos¢ przesta 45m dla sieci tarncuchowej,
30m- dla sieci ptaskiej.

Stupy

Typy i wymiary stupdw nie moga by¢ okreslone w projekcie, a jedynie ich parametry
wytrzymatosciowe. Szczegodty konstrukcyjne okresli wykonawca wytoniony w wyniku przetargu.
Ponizej przedstawione sg jedynie podstawowe parametry. Na rysunkach roéwniez przedstawiono
wariant podstawowych parametrow.

W projekcie zastosowane bedg nastepujace rodzaje stupdw:

e Trakcyjne rurowe 7,0m nad powierzchnie gruntu i 1,5m w fundamencie.-jako stupy przelotowe

na torowisku wydzielonym (stupy R).

e Trakcyjne rurowe 9,1 m z wysiegiem na dwa tory do fundamentéw (stupy R).
e Trakcyjne rurowe jako stupy kotwowe i pod aparature (stupy R)
Wysokos¢ tych stupdw zalezy od rozpietosci poprzecznego przesta.
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llos¢ stupow 107 szt.

Roboty fundamentowe

Fundamenty palowe nalezy wykonywac¢ wedtug rozwigzan technologicznych i opracowan firmy
specjalistycznej. Parametry fundamentéw okreslone sg na planach sytuacyjnych. Dla stupéw na
torowisku wydzielonym wszystkie fundamenty majg srednice 1,0m i glebokos$¢ zakotwienia 1,5m. Dla
stupow w torowisku w jezdni wszystkie stupy majg fundamenty 0,8 m Szkic technologii wykonania
fundamentéw przedstawiony jest na rysunku 5.01, ale wykonawca moze wykona¢ roboty wg wiasnej
technologii.

Gtebokos¢ fundamentéw zostata okreslona na podstawie obliczen sity poziomej przystawionej do
stupa na wysokosci 7,0 m. nad poziom gruntu. Obliczenia te pozostajg w brudnopisie, ale przyktad
obliczen zatgczony jest w dalszej czesci.

Ustawienie i zabudowa stupéw
Montaz i ustawienie stupéw nalezy wykonywaé dzwigami wg technologii wypracowanej przez
wykonawce.

Montaz osprzetu i przewodow

Zastosowany osprzet umozliwia kompensacje linki nosnej i przewodu jezdnego. Jedynie na dtugosci
po 3 przesta w kazdg strone od stupa kotwienia srodkowego, kompensacja nie jest konieczna. Linka
nosna zawieszona jest na rolce, natomiast kompensacja przewodu jezdnego zrealizowana jest za
pomocg ruchomych ramion odciggu. Ramiona te spetniajg rowniez role dodatkowej izolaciji.

Montaz aparatury

W projektowanej sieci zamontowa¢ nalezy 2 pary izolatorow sekcyjnych dla wyizolowania
poszczegodlnych sekcji oraz jeden izolator na potgczeniu zwrotnicowym.

Izolatory nalezy montowac wg instrukcji dostawcy. W lince nosnej izolacje nalezy wykona¢ za pomocg
izolatora ciegnowego 3 kV wedtug karty katalogowe;j.

Roztgcznik, odtgcznik 2000A i napedy nalezy montowac¢ wg instrukcji dostawcy.

Ochronniki przeciwprzepieciowe montowac nalezy na stupach, na granicy obszaréw zasilania oraz na
koncowym odcinku szlaku.

Ponadto zamontowa¢ nalezy anteny, napedy roztgcznikdw i odgromniki.

Wykonanie potaczen
W odstepach ok. 250 m, na kazdej sekcji zasilania wykona¢ nalezy potgczenia sieciowe miedzy
linkami nosnymi i przewodami jezdnymi obydwu toréw. Potgczenia wykonac¢ nalezy linkg LY 95 mm?2.
Potgczenia w sieci powrotnej ujete sg w projekcie zasilania.
Parametry techniczne systemu sterowani rozjazdow

Zgodnie z zamodwieniem

n/n opracowanie obejmuije:

- zasilanie szaf sterowania napedéw elektromagnetycznego zwrotnic najazdowych

- zasilanie i sterowanie ogrzewanie rozjazdéw najazdowych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Sterowanie rozjazdu najazdowego

Sterowanie rozjazdéw najazdowych zaprojektowano z wolnostojgcych szaf zlokalizowanych — w
poblizu rozjazdéw,wyposazonych w sterowniki stuzgce do ptynnego i bezpiecznego sterowania
ruchem pojazdéw szynowych. Lokalizacje szaf pokazano na planie sterowania i ogrzewania zwrotnicy
tramwajowej . Pojedynczy system jest wyposazony w dwa niezalezne kanaty kontrolne i wraz z
napedem i ogrzewaniem spetnia wymogi bezpieczeinstwa SIL 3, AK6 zgodnie z normg DIN 19250 i
EN125. Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego wzmochionego widknem szklanym, stopien
ochrony IP 44, o wymiarach 1125 x 590 x 320 mm posadowiona jest na prefabrykowanym
fundamencie.

Uktad zasilania

W celu zasilenia trakcji tramwajowej zaprojektowano kable zasilaczy oraz kable powrotne dla toréw
prawego i lewego.

Kable te zaprojektowano od granicy z m. Bedzin do projektowanych stupéw trakcyjnych oraz toréw,
oraz od istniejgcych kabli elektrycznych przy ul. Staropogonskiej do projektowanego stupa
trakcyjnego.
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Kable zasilaczy od granicy z m. Bedzin do proj. stupa trakcyjnego:

-+660VDC nr. 050204 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru prawego,

-+660VDC nr. 050104 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru lewego.

Kable powrotne od granicy z m. Bedzin do torow tramwajowych:

--660VDC nr. 053301 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru prawego,

--660VDC nr. 053601 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru lewego

Pierwsza linia kable zasilaczy od ul. Staropogorskiej do proj. stupa trakcyjnego:
-+660VDC nr. 060100 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru prawego,

-+660VDC nr. 060200 — 2xYAKXS 1x630+2x2,5 — dla toru lewego.

4.15. Projektowana zielen

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 20 cm i obsiac
mieszankami traw szybko rosngcych i tworzgcych gestg i zwartg darnine.

Nalezy dobra¢ mieszanke traw ztozong z gatunkéw odznaczajgcych sie duzg tolerancjg wobec
warunkoéw glebowych, odpornych na susze, charakteryzujacych sie zdolnoscig krzewienia oraz
szybkim wzrostem i rozwojem po wysiewie.

4.16. Dane techniczne charakteryzujace wplywu obiektu na srodowisko

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajagcego na rozbudowie uktadu komunikacyjnego
przyczyni sie do zmniejszenia jej negatywnego oddziatywania na srodowisko w jej sgsiedztwie.
Efektem plynnosci jazdy bedzie zmniejszenie ilosci emitowanych zanieczyszczen do powietrza oraz
hatasu.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢é moze niekorzystne oddziatywanie na wody
powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrédtem zanieczyszczen beda
gtdwnie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanego torowiska tramwajowego, a takze chemikalia
uzywane do przeciwdziatania zimowej sliskosci na jezdni oraz wymywany materiat zastosowany do
budowy torowiska.

W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi powstawa¢ bedag
minimalne ilosci odpaddw, ktérych zagospodarowanie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Beda to
w szczegolnosci odpady rozbiérkowe. W trakcie eksploatacji odpady o analogicznym charakterze
bedg powstawaé przy okresowych remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka
ilos¢ odpadow typu komunalnego oraz szlamu i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Podczas
realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwodci wynikajgce z prac budowlanych
zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu materiatéw budowlanych i sprzetu.
Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i beda trwaty tylko do zakonczenia prac
budowlanych. Negatywne oddziatywanie na srodowisko zminimalizuje wtasciwa organizacja zaplecza
technologicznego oraz prowadzonych prac.

Na etapie budowy przewiduje sie:

e dla ochrony klimatu akustycznego terendw z zabudowg mieszkalng realizowanie prac
budowlanych wytgcznie w porze dziennej (6.00+22.00) oraz dobdr sprzetu oparty na
najnowszych technologiach,

e dla ochrony jakosci powietrza atmosferycznego - organizacje prac oraz sktadowanie
i transport materiatéw sypkich w sposdb zapobiegajgcy pyleniu,

e dla ochrony s$rodowiska przyrodniczego przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow pod
nadzorem ornitologicznym,

e zabezpieczenie istniejgcej zieleni w sgsiedztwie prowadzonych prac,

o lokalizacje zaplecza na terenie bez konieczno$ci wycinki, ktérego podtoze bedzie lub zostanie
uszczelnione,

e obowigzek wyposazenia zaplecza w przenosne sanitariaty i wywozu $ciekdéw bytowych do
oczyszczalni,

e konieczno$¢ posiadania przez Wykonawce $rodkéw neutralizujgcych ewentualne
zanieczyszczenia, zwlaszcza ropopochodne i syntetyczne,

e prawidtowy sposdb postepowania z odpadami.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie koniecznos¢:
e ufrzymania i okresowego czyszczenie wpustow i kanalizacji deszczowej,
e prawidtowego postepowania z odpadami.
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Na analizowanym terenie i w jego sgsiedztwie nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm.].

4.17. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany ukfad torowy jak szerokosci drég i zastosowane nawierzchnie umozliwig dostep
stuzbom ratowniczym.

4.18. Uwagi wykonawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
dokfadnego zlokalizowania istniejgcych sieci podziemnych.

Prace w rejonie urzgdzenh podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
administratorow sieci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé kontrolny pomiar wysokosciowy
w szczegolnosci w miejscach wigczenia w istniejgca siec drdg.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205, w szczegodlnosci tak, aby zapewnié
state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy zachowac¢, a w przypadku ich zniszczenia
odtworzyc¢.

Istniejace pokrywy zasuw, hydrantdw i studni nalezy dostosowa¢ wysokosciowo
do projektowanych rzednych terenu.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony
i pnie drzew.

Na zageszczonym podiozu gruntowym (G1) do wskaznika zageszczenia Is=1.03 wtorny
modut odksztatcenia gruntu powinien wynosi¢ min E2=120 MPa.

W przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie wykazanych
w wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, badz ich innym przebiegu
Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub zabezpieczenia na warunkach
uzgodnionych z poszczegdlnymi gestorami sieci.

Zgodnie z ustawg o odpadach odpady, ktére powstang w trakcie robo6t budowlanych nie bedg
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego, gdyz Wykonawca zapewni wiasciwy sposéb
utylizaciji i skladowania odpadéw powstatych podczas prowadzenia robot.
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