Zamierzenie
budowlane:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ OD GRANICY

Z BEDZINEM DO PETLI "BEDZINSKA" W SOSNOWCU.
PRZEBUDOWA PETLI "BEDZINSKA" W SOSNOWCU WRAZ Z
ROZJAZDAMI TRAMWAJOWYMI ORAZ PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ
W CIAGU UL. BEDZINSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ZAGLEBIA
DABROWSKIEGO
DO UL. STAROPOGONSKIEJ

Adres inwestycji:

Miasto: SOSNOWIEC
Wojewddztwo: SLASKIE

Rodzaj projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedmiot
opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

KOD CPV: 45 100 000 - 8, 45 200 000 - 9
Spis zawartosci: str. 2
Numer projektu: 352408
AMWAJE 5’-—13&. i
S Tramwaje Slaskie S.A.

= ul. Inwalidzka 5
-+ 41-506 Chorzow

Inwestor: '

B

sweco 2§
Jednostka Sweco Consulting sp. z 0.0. Sweco Consulting sp. z o0.0.

roiektowa: ul. Ziebicka 35, 60-164 Poznan ul. Ziebicka 35, 60-164 Poznanh

prol ' Telefon +48 61 864 93 00 Telefon +48 61 864 93 00

Fax +48 61 864 93 01 Fax +48 61 864 93 01
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Jakub KIWIC drogowa SLK/1927/POOD/07 M“’K/
Projektant: mg[\l'?é;lik;b drogowa | SLK/6778/PWBD/16 %M
Sprawdzajacy: mar 12, Adam drogowa | SLK/5296/POOD/14 M

. mgr inz. Lukasz

Opracowat: ZUCHOWSKI

Katowice, grudzien 2017 r.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

ZAWARTOSC DOKUMENTACI | ..ottt sttt
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........ccveviiririreieirineiinen.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ............ccoovvvevererermneneresenersssnsssssssssseneee

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ........coovviiiniiniiieinieieiseeie e

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI........crvirriieiieneieneieseeseessese e

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH. SKALA | RODZAJE ZAGROZEN. ...t

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ......cccccoiiiiviiiieee

6. SRODKI ~ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM ...t

7. PRZEPISY ZWIAZANE ...........ooo et

Sweco Consulting Sp. z 0.0.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest informacja o planie BIOZ w ramach projektu przebudowy
infrastruktury tramwajowej od granicy z Bedzinem do petli ,Bedzinska” w Sosnowcu w

ramach nastepujgcych zadan:

.Przebudowa petli ,Bedzinska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi”

.Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu ul. BedzihAskiej na odcinku od ul. Zagtebia

Dabrowskiego do ul. Staropogonskiej”

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce roboty:

Tytut opracowania
projektowego

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlano-wykonawczy

Przebudowa ukfadu tramwajowego

Przebudowa sieci trakcyjnej wraz ze sterowaniem rozjazdami

Przebudowa linii zasilajgcych

Podtgczenie drenazu z torowiska tramwajowego

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) zakres infrastruktury tramwajowej:
— wymiang konstrukgji toru nr 1 wzdtuz ul. Bedzinskiej,
— wymiang konstrukgcji nr 2 wzdtuz ul. Bedzinskiej,
— zabudowanie nowych rozjazdow
— odtworzenie przejs¢ dla pieszych (obrebie torowiska)
— budowe odwodnienia torowiska w postaci drenu francuskiego

Ponadto inwestycja obejmuije:
— przebudowe sieci trakcyjnej wraz z liniami zasilajgcymi

— po zakohczeniu robét doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu,

zakonczeniu robot.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
— kanalizacja deszczowa,
— siec teletechniczna,
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ oswietlenia ulicznego,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ trakcyjna wraz z kablami zasilajgcymi i powrotnymi,
— sie¢ cieptownicza.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na:

Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych,

Roboty wykonywane w sgsiedztwie sieci trakcyjnej

Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych;

Montaz konstrukcji i prace na wysoko$ci,

Ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcego sie po budowie i przylegajgcym ukladzie
komunikacyjnym,

Rowy kablowe, gtebokie wykopy,

Zabezpieczenie skarp i wykopow na czas budowy,

Prace montazowe realizowane w promieniu dziatania dzwigéw, podnosnikéw Ilub innego
specjalistycznego sprzetu.

Prace zwigzane z realizacjg wszystkich projektowanych obiektéw sg bezpieczne dla zdrowia ludzi
w czasie budowy i eksploatacji, pod warunkiem przestrzegania przez zatoge i kierownictwo budowy
ogolnych i szczegoétowych przepisow BHP.

Sweco Consulting Sp. z 0.0.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH. SKALA
| RODZAJE ZAGROZEN.

Roboty torowe bedg prowadzone czesciowo ,pod ruchem”, dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na wiasciwe zabezpieczenie robdét wedtug uprzednio opracowanych i zatwierdzonych projektow
tymczasowych zmian istniejgcej organizacji ruchu.

Nalezy réwniez zwrocié uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy osoéb
nieupowaznionych.

Podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia mogg sie pojawi¢ podczas wykonywania

nastepujgcych czynnosci i w nastepujgcych miejscach:

o wykonywanie wykopdéw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie gtebokosci

wiekszej niz 1,5m oraz prace montazowe w wykopach - zagrozenie przysypania ziemia,

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

roboty wykonywane w poblizu trakcji tramwajowej,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych- elementy,
ktérych masa przekracza 1,0 t,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 1 kV oraz w odlegtosci mniejszej niz 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

e miejsca skladowania prefabrykatow.

Przewidywane zagrozenia

e Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ scian wykopdéw lub skarp w rejonie budowanych
obiektéw inzynierskich,

o Wopadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia ruchoma czescig maszyny budowlanej
(np. tyzkg koparki),

e Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie,

e Przygniecenie podczas rob6t montazowych i demontazowych,

Porazenie prgdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddéw energetycznych lub sieci

trakcyjnej,

Potrgcenie robotnikéw przez pojazdy samochodowe, sprzet mechaniczny,

Wybuch gazu,

Potrgcenie robotnikdw przez pocigg poruszajgcy sie torem potozonym w sgsiedztwie robot,

Uderzenie pracownikéw podczas montazu stalowych elementéw za pomocg dzwigu

i wibromtotow,

Porazenie pradem w wyniku uzywania niesprawnych urzadzen elektrycznych,

Uderzenie pracownikow przez przewdéd ttoczny pompy do betonu,

Upadek pracownikéw z rusztowan podczas ich montazu i demontazu,

Upadek pracownikéw z wysokosci ponad 5m podczas betonowania elementéw konstrukcyjnych

obiektoéw inzynierskich,

Wpadnigcie do otworu wykonywanego w zwigzku z robotami palowymi,

Podraznienia, poparzenia i zatrucie podczas robét z wykorzystaniem substancji chemicznych,

Omdlenia podczas prac wykonywanych w czynnych kanatach $ciekowych,

Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi i kamieni,

Skrecenie, zwichniecie, upadek.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczyé podstawowe i okresowe kursy w zakresie BHP dla

0s0b kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki i zagrozenia charakterystyczne dla tego typu

prac. Pracownicy pracujgcy na stanowiskach robotniczych powinni zostaé objeci szkoleniem
okresowym w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robo6t kierownictwo powinno
przeprowadzi¢ instruktaz wszystkich pracownikéw na placu budowy (wtasnych, pracujgcych na

Zlecenie, pracownikéow firm — podwykonawcéw, pracownikow firm — partneréw konsorcjum) ze

wskazaniem miejsc i robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujgce zasady postepowania:

¢ wykonywanie prac w warunkach zapewniajgcych bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e zakaz wykonywania czynnosci przez pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji,

e umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych czy stanu zagrozenia
zdrowia,

e zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz zgtaszanie ich
przetozonym,

¢ prawidtowe czynnosci przed rozpoczeciem pracy: skontrolowanie sprawnos$ci urzgdzen, narzedzi
i sSrodkow ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy,

e zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika albo, gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom,

e informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikéw i przetozonych, niezwtoczne
zgtaszanie przetozonym wypadkéw przy pracy oraz ewentualnych objawéw chorobowych
pracownikow,

e wykonywanie pracy w pozycji hajwlasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na stanowisku
pracy oraz stosowanie przerw,

e obowigzek korzystania z obiektdw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania positkdw
w miejscach do tego wyznaczonych.

Nalezy przeprowadza¢ szkolenia i instruktaze stanowiskowe przed kazdym przystgpieniem do prac
W rejonie zagrozenia oraz odnotowywac je w dzienniku szkolen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia bezposrednio swojemu
przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie powiadomienie odpowiednich stuzb
ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie miejsca mogace stwarza¢ zagrozenia muszg zosta¢ wygrodzone oraz dodatkowo

oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”, ,ROBOTY NA

WYSOKOSCIACH”, ,WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie bedzie takze dotyczyto miejsc

wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem oséb trzecich. Prace szczegdlnie niebezpieczne

powinny by¢ prowadzone w obecno$ci kierownikdw poszczegdlnych robét oraz pod nadzorem
technicznym przedstawicieli wkascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

e Przekaza¢ pracownikom do zapoznania dokumentacje projektowg oraz Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia sporzadzony przez kierownika robot;

e Egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

e Zaktualizowaé¢ i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej organizaciji
ruchu — na czas prowadzonych robot;

e Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczacg: dojscia pracownikéw do stanowiska
pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz uwzgledni¢ mozliwosé
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozenh;

e W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich

Sweco Consulting Sp. z 0.0. 6



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach;

e Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopow i zabezpieczajgcg skarpy. Typ
konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow;

e Przy wykopach piytszych (do 1,0m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone
Z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;
Zachowaé¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopoéw od innych budowli i obiektéw (np. budynkoéw,
ogrodzen, drzew, itp.);

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien;

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci;

e Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na
podstawie przepisdw prawa energetycznego;

e Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwéch pracownikéw
w celu zapewnienia asekuracji;

e Prace w poblizu urzgdzeh elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce;

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:

° zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczaé",

sprawdzi¢ brak napigcia w wytgczonym obwodzie,

uziemic¢ wytgczone urzadzenia,

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi;

e W czasie wykonywania robot budowlanych pod liniami elektroenergetycznymi z zastosowaniem
zurawi lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych zachowaé odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. 4,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem;

e Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem;

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w pkt 4, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia;

e Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach
i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych;

e Scisle stosowaé sie do zapiséw z uzgodnien oraz postanowien z regulaminéw;

Kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, jest
odpowiedzialny za sporzgdzenie dla inwestycji Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Szczegotowy zakres planu BIOZ powinien spetniaé wymagania przedstawione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

o

o

o

o
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7.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 1.10.1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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