KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciggu ul. Kasprzaka w Dabrowie Gérniczej,
od skrzyzowania ul. Pitsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyzowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze
1.1 ROZBIORKA TORU
1.1.1 ROZBIERANIE ZABUDOWY TOROWISKA
1.1.11 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineral- m2 5799,400
d.1.1.1.1]0801-07 no-bitumicznych o grubosci 4 cm
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineral- m?2 5 799,400
d.1.1.1.1/0801-08 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 6
3 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3 579,940
d.1.1.1.1]kalk. wlasna
1.1.1.2 Rozbidérka zabudowy torowiska - kostka brukowa
4/KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajo- m?2 187,800
d.1.1.1.2|02 wych z kostki betonowej 14x12 lub zuzlowej 14x14
analogia na podsypce cementowo-piaskowe;j
/ Rozbiérka zabudowy torowiska z kostki brukowej /
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- m3 33,804
d.1.1.1.2/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 33,804
d.1.1.1.2|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 33,804
d.1.1.1.2|/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
1.1.1.3 Rozbiodrka platform przystankowych i powierzchni dojs¢ i platform przystankowych - kostka bruko-
wa
8/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 2 017,600
d.1.1.1.3|05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
/ Rozbidrka powierzchni platformy przystankowe;j i
powierzchni doj$¢ z kostki brukowej /
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- m3 363,168
d.1.1.1.3|1103-01 dze na zmiang roboczg przez 3 samochody samo-
wyladowcze
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 363,168
d.1.1.1.3|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 363,168
d.1.1.1.3|1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
1.1.1.4 Rozbidérka zabudowy toru z ptyt EPT na przejezdzie
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefa- m 180,000
d.1.1.1.4/0809-03 brykowanych) w torowiskach tramwajowych o prze-
Swicie 1435 mm linii jednotorowych
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 55,440
d.1.1.1.4/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 55,440
d.1.1.1.4/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
1.1.1.5 Rozbiorka kraweznikéw betonowych
15|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych kraweznikow betonowych m 462,000
d.1.1.1.5|0813-04 20x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej
/ kraweznik do utylizacji /
16 |KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych m 6 208,000
d.1.1.1.5|0813-04 20x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej
/ obrzeze do utylizacji /
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 176,712
d.1.1.1.5/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km
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18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 176,712
d.1.1.1.5/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy na- stepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 19
1.1.1.6 Rozbiérka wygrodzen
19/KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych z usuwaniem m 491,000
d.1.1.1.6/0423-03 stupkow
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 8,838
d.1.1.1.6/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 8,838
d.1.1.1.6/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
1.1.2 Rozbidrka nawierzchni torowe;j
22|KNR 2-09 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach km 5,935
d.1.1.2]/0206-01 drewnianych z poprzeczkami przy potaczeniach
spawanych szyn w styku
23|KNR 2-09 Ciecie szyn kolejowych palnikiem szt.cie¢ 1715
d.1.1.2|0418-01
24|KNR 2-09 Rozbieranie rozjazdéw jednotor.pojedynczych na m 168,000
d.1.1.2|0317-01 podktadach
25|KNR 2-09 Transport szyn z rozbiérki samochodami na odleg- t 673,771
d.1.1.2|0425-01 tos§¢ do 1 km
26|KNR 2-09 Transport rozjazdéw z rozbiérki samochodami na t 30,576
d.1.1.2|0425-02 odlegtosé do 1 km
27|KNR 2-09 Transport akcesoriow torowych i wygrodzen z roz- t 230,313
d.1.1.2]0425-03 biérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km
28|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbidérki samochodami - do- t 704,347
d.1.1.2/0425-09 datek za kazdy dalszy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - szyny i rozjazdy /
Krotnosé¢ = 9
29|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbidérki samochodami - do- t 230,313
d.1.1.2|0425-09 datek za kazdy dalszy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - akcesoria torowe /
Krotnosé = 9
30 KNR 2-09 Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samo- t 752,948
d.1.1.2/0425-04 chodami na odlegto$é do 1 km
31/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbidérki samochodami - do- t 752,948
d.1.1.2/0425-09 datek za kazdy dalszy 1 km
/ podkiady /
Krotnosé = 9
32 Utylizacja podktadéw drewnianych t 752,948
d.1.1.2 kalk. wtasna
1.2 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 2,874
d.1.2]0119-01 nych - trasa kolei w terenie réwninnym 2,699
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 37931700
d.1.2|0206-04 0214- |nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem 21.699,960
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 8 km
35 Utylizacja gruntu z wykopu m3 37931700
d.1.2 kalk. wtasna 21 699,960
1.3 Wykonanie drenazu francuskiego
36/KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym m 3 096,000
d.1.3/0301-01 lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtdkni-
analogia na, o przekroju rowka drenazowego 32 x 40 cm
1.4 Montaz studni drenarskich wraz z przykanalikami
37|KNR 2-18 i i i stud. 6,000
d.1.4/0613-01 Wykonanie nowych studzienek z PE o Srednicy fi
kalk. wtasna  |425mm
38|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. m 31,000
d.1.4/0506-02 150 mm
1.5 UKLADANIE TOROW
1.5.1 on ttkeja torowiskan
Kaon kcja
nym 31,5/63
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Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5.1.1 Warstwa tlucznia 0/63 mm gr. srednia 42cm w ostonie z geowtékniny separacyjnej
39|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1 286,400
d.1.5.1.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
n-1v
40|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 3 087,360
d.1.5.1.1]0101-02
41|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 540,288
d.1.5.1.1/0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw
1.5.1.2 Warstwa odcinajgca z pospétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w oslonie z geowtdékniny separacyjnej
42|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 2 958,720
d.1.5.1.2/0101-02
43|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 1 286,400
d.1.5.1.2|0106-03 0106- |10 cm grubo$c¢ po zageszczeniu
04
1.5.1.3
paracyjnej
Warstwa podsypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. Srednia 26 cm w ostonie z geowtékniny se-
L
44|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 2617329
d.1.5.1.3|0101-02 2 958,720
45/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 295,872
d.1.5.1.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw 334,464
1.5.1.4 Ukladanie toru na podktadach betonowych z szyng 60R2 z montazem wktadek gumowych do komér
szynowych wersja "I"
46|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég km 0,3840
d.1.5.1.4/0100 w terenie réwninnym
47|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn Ri6ON z km 0,3840
d.1.5.1.4|0201-07 przymocowaniem posrednim typu SB do podkia-
dow betonowych uzbrojonych na bazie (rozstaw co
67 cm
48|KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami dokomo- km 0,384
d.1.5.1.4/0415-0200 rowymi
49 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 43
d.1.5.1.4|kalk. wlasna
50 Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mpt 384,000
d.1.5.1.4 kalk. wiasna
51 KNR-269 km 09,3846
d.1.5.1.4|6461-6306 2 - 5¢ 0,384
KNR 2-09 Mechaniczna regulacja potozenia toréw o szer.
0401-04 1435 mm na podktadach zelbetowych
1.5.1.5 i ;
Warstwa zasypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm do wysokosci dolnej krawedzi gtéwki szyny
52|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 334,276
d.1.5.1.5|0102-08
1.5.2
1.5.2.1 Warstwa ttucznia 0/63 mm gr. sSrednia 42cm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
53|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 42294150
d.1.5.2.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 12 210,750
-1v
54| KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 29498760
d.1.5.2.1]0101-02 29 305,800
55|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 5162,283
d.1.5.2.1]0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow 5128,515
1.5.2.2 Warstwa odcinajgca z pospoétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w ostonie z geowtdékniny separacyjnej
56|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 28-269,645
d.1.5.2.2|0101-02 28 084,725
57|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 42291150
d.1.5.2.2|0106-03 0106- |10 cm grubos¢ po zageszczeniu 12 210,750
04
1.5.2.3 Warstwa podsypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. srednia 26 cm w ostonie z geowtékniny se-
paracyjnej
58/ KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 28-269,645
d.1.5.2.3|0101-02 28 084,725
59 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 3195699
d.1.5.2.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow
1.5.24 Ukladanie toru na podktadach betonowych z szyng 49E1 z montazem wkladek gumowych do komoér
szynowych wersja "I"
60(KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drog km 3;6690
d.1.5.2.4/0100 w terenie réwninnym 3,6450
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| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie

poziome /

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn 49E1 z km 3,6690
d.1.5.2.4/0201-03 przymocowaniem posrednim typu SB do podkta- 3,6450
dow betonowych uzbrojonych na bazie (rozstaw co
67 cm
62|KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami dokomo- km 3,669
d.1.5.2.4|0415-0200 rowymi 3,645
63 Termitowe spawanie szyn kolejowych szt. 408
d.1.5.2.4 kalk. wlasna 312
64 Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mpt 3-669,000
d.1.5.2.4 kalk. wiasna 3 645,000
65 [KNR-209 Regulacjareeznapotozenia-toréw-ukladanyech-na km 3;6690
d.1.5.2.4|0401-0300 podkladach-zelbetowych.szerokosttoru1435-mm 3.645
KNR 2-09 Mechaniczna regulacja potozenia toréw o szer.
0401-04 1435 mm na podktadach Zelbetowych
1.5.2.5 Warstwa zasypki z kruszywa tamanego 31,5/50 mm do wysokosci dolnej krawedzi gtéwki szyny
66|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 3-193;961
d.1.5.2.5/0102-08
1.5.3 Konstrukcja torowiska na plycie betonowej z szyng 60R2 na podlewie ciagtym z materiatu sprezys-
tego z kotwieniem co 1,5m(na tukach co 0,75m)
1.5.31 i S i
Warstwa tlucznia 0/63 mm gr. $rednia 32cm w ostonie z geowtékniny separacyjnej
67 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 547,600
d.1.5.3.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1178,667
-1v
68 |KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 3712,800
d.1.5.3.1]0101-02 2828,801
69|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 649,740
d.1.5.3.1]0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow 495,040
1.5.3.2 Warstwa odcinajgca z pospoétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w ostonie z geowtdékniny separacyjnej
70/KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 3-558;160
d.1.5.3.2|0101-02 2710,934
71/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 454,600
d.1.5.3.2|0106-03 0106- |10 cm grubos¢ po zageszczeniu 1178,667
04
1.5.3.3 Warstwa podsypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. srednia 26 cm w ostonie z geowtdékniny se-
paracyjnej
72|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 3-558;100
d.1.5.3.3|0101-02 2710,930
73/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 402,220
d.1.5.3.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow 306,453
1.5.3.4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
74|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 1-547,000
d.1.5.3.4|0105-07 mechanicznym - 5 cm grubos$é warstwy po zagesz- 1178.667
czeniu
1.5.3.5 Mata wibroizolacyjna
75|KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i m?2 1703400
d.1.5.3.5|0101-02 geowtokninami na gruntach o umiarkowanej nos- 1.329,267
analogia nosci sposobem recznym
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,5 cm
/
1.5.3.6 Podbudowa betonowa - ptyta grub.30cm z betonu C 25/30 z dodatkiem wiokien poliestrowych wyko-
nywana na "mokro"
76| KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i m?2 456,400
d.1.5.3.6/02 ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych 100,400
77 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z m2 1-547,000
d.1.5.3.6/0103-03 zageszczeniem mechanicznym grub.warstwy 20 cm 1178,667
/ grubos¢ ptyty 30cm /
Krotnosé = 1,5
78| KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudo- m2 1-547,000
d.1.5.3.6/0118-01 wy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowane- 1178,667
go cementem
1.5.3.7 Uktadanie toru na podlewie ciggtym
79|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,391
d.1.5.3.7/0100 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
80|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni be- m2 195,500
d.1.5.3.7|0202-01 tonowych poziomych niemalowanych
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81/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2 195,500
d.1.5.3.7/0101-01
82|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego m2 617,780
d.1.5.3.7/0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
83|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 617,780
d.1.5.3.7/0101-02
84|KNR 2-09 Uktadanie-toréw-szer—1435-mm-z-szyn-tramwajo- km 0,394
d.1.5.3.7|0203-03 wyeh-bez-podkladéw 0,251
wych bez podktadow
84A KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajo- km 0.140
d.1.5.3.7/0203-03 wych bez podktadéw
[ szyny 60R2 ze stali R290GHT /
85 Wykonanie spawéw termitowych kpl. 45
d.1.5.3.7 | kalk. wlasna
86 |KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez m 391,000
d.1.5.3.7|0414-03 podktadow
87|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 1042
d.1.5.3.7|0415-04
analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzgled-
nione w poz. uktadanie toréw.... /
88|/KNR 2-09 Wypelnienie-komorszynowych-w km 0,391
d.1.5.3.7|0415-0200 Wy
89 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilSniowej m 1 564,000
d.1.5.3.7|kalk. wlasna  |twarde]j pod podlew polimerowy
90|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej km 0,782
d.1.56.3.7|0315-08 o $redniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
analogia
90A|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 1.564,000
drogowa /
sa zalewowa /
1.5.3.8 Rozjazd tramwajowy jednotorowy pojedynczy na podlewie cigglym
91|/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,168
d.1.5.3.8/0100 nych - trasa drog w terenie rowninnym.
92|KNR 2-09 Przymiarka rozjazdéw jednotorowych pojedynczych m 168,000
d.1.5.3.8/0321-01
93|KNR 2-09 Uktad.rozjazdéw jednotor.pojedynczych bez podkta- m 168,000
d.1.5.3.8/0305-01 dow z krzyzownicami blokéw.i koncéwk.z szyn
analogia tramwajow. o szer.toru1435 mm
94 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 96,000
d.1.5.3.8|kalk. wlasna
95|KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w rozjazdach m 168,000
d.1.5.3.8|0414-04
96|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni be- m?2 84,000
d.1.5.3.8/0202-01 tonowych poziomych niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie
poziome /
97|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2 84,000
d.1.5.3.8/0101-01
98|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego m2 265,440
d.1.5.3.8/0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
99|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 265,440
d.1.5.3.8/0101-02
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
100|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 1003
d.1.5.3.8|0415-04
analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzgled-
nione w poz. uktadanie toréw.... /
101 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilSniowej m 672,000
d.1.5.3.8|kalk. wlasna  |twardej pod podlew polimerowy
102|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej km 0,336
d.1.5.3.8/0315-08 o $redniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
analogia
103|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 672,000
d.1.5.3.8/0315-05 cm i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a nawierzch-
analogia nig zabudowy torowiska

/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig
drogowg /

/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /

1.5.3.9 Skrzyzowanie toréw o skosie 30 st. typu 4K na podlewie ciggtym

104|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,024
d.1.5.3.9/0100 nych - trasa droég w terenie rowninnym.

105|KNR 2-09 Przymiarka skrzyzowan torow m 24,000
d.1.5.3.9/0321-06

106|KNR 2-09 Uktadanie skrzyzowan blokowych o szerokosci toru m 24,000
d.1.5.3.9|0312-02 1435 mm bez podktadow z koncowkami z szyn

analogia tramwajowych - kat 30 st.

107 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 16,000
d.1.5.3.9|kalk. wlasna

108 |KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w rozjazdach m 24,000
d.1.5.3.9|0414-04

109|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni be- m?2 12,000
d.1.5.3.9/0202-01 tonowych poziomych niemalowanych

| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie

poziome /
110|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2 12,000
d.1.5.3.9/0101-01
111|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego m2 37,920
d.1.5.3.9/0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
112|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 37,920
d.1.5.3.9|0101-02
113|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 143
d.1.5.3.9|0415-04
analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzgled-
nione w poz. uktadanie toréw.... /
114 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilSniowej m 96,000
d.1.5.3.9|kalk. wlasna  |twarde]j pod podlew polimerowy
115|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej km 0,048
d.1.56.3.9|0315-08 o $redniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
analogia
116|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 96,000
d.1.5.3.9|0315-05 cm i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a nawierzch-
analogia nig zabudowy torowiska
| zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig
drogowg /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /
1.5.3.10 Marstwazas
117|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 309,400
d.1.5.3.10/0102-08
1.5.3.11 Zabudowa przejazdéw w obrebie wjazdu na petle masg asfaltowg
| 153111 —  —jwarstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uz.0/63 |
| —grub20cm
118 - Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 10,405
d.1.5.3.11./0103-02 warstwy jne nawierzchni w grunciekat. | |
1 -1v
\
-6-
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wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
119 - Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 2,081
d.1.5.3.11./0102-06 walce i h bez podkiadow I
1
d.1.5.3.11. I
] I
1.5.311.1 podsypka z kruszywa tam. 31,5/63 gr. 20 cm
A
1A 111-1V
d.1.5.3.11.|0102-06 walcem w torowiskach bez podkiadéw
1A
1.5.3.11.2 Wykonanie zalewu przyszynowego pionowego w obrebie przejazdéw
120|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 48,400
d.1.5.3.11./0315-05 cm i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a nawierzch-
2|analogia nig zabudowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig
drogowg /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /
1.5.3.11.3 Wdlatwd pudbuduwy Ldaddllib‘ej 4 AC 22 P 35!’50 9Iub.‘l4hlll
~12+KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 40,773
d.1.5.3.11.|03 asfalto Sci 6 cm (warstwa wigzaca) [
3|analogia
d.1.5.3.11. / nawi 35/50 grubosé 15 cm/ I
—— |Krotnos¢ = 2,5 I
1.5.3.11.3 beton C30/37 z dodatkiem z wtékien poliestrowych gr. 8,5 cm
A
d.1.5.3.11.{02 ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych
3A
d.1.5.3.11.|0103-03 zageszczeniem mechanicznym grub.warstwy 20 cm
3A
[ grubos¢ piyty 30cm /
Krotnosé = 1,5
121C|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudo- m?2 40,773
d.1.5.3.11.{0118-01 wy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowane-
3A go cementem
1.5:3: 114 warstwa vvlﬁl. .
122 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 40,773
d.1.5.3.11.|03 asfa Sci 6 cm (warstwa wigzaca) [
4|analogia
d.1.5.3.11. / nawi grubosci 9cm / I
—— [Krotno$¢ = 1,5 I
1.5.3.11.4 warstwa wigzaca z AC 16W lub 22W grub.6cm
A
55 IKNNR 6 0308- - - - - o 2 40773
5311103 Namrzchnﬁmmzanﬁkmnﬂamo_buummznmh[ i 6 L
4 Alanalogia
. ia AC16 i 6
1.5.3.11.5 warstwa év;clmﬁmk&mmu‘b.{icm
123 09- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 40,773
d.1.5.3.11.|02 asfalto Sci 4 cm (warstwa Scieralna) | —
5/analogia
H H -  ——
ﬂ/! PMB 45/80-55 grub.4cm / I
1.5.3.11.5 warstwa scieralna z AC 8S lub 11S grub.5cm
A
123A|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 40,773
d.1.5.3.11.|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
5 Alanalogia
[ nawierzchnia AC 8S grub.5cm /
Krotno$é = 1,25
1.5.4 Konstrukcja torowiska z wbudowanymi ptytami PPT 40 z szyng 49E1 mocowang materiatem spre-
zystym do podlewéw w korycie szynowym
1.5.4.1 Warstwa tlucznia 0/63 mm gr. srednia 42cm w ostonie z geowlékniny separacyjnej
124|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 308,000
d.1.5.4.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1v
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wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
125|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 739,200
d.1.5.4.1]0101-02
126 |KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 129,360
d.1.5.4.1|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow
1.5.4.2 Warstwa odcinajgca z pospoétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w ostonie z geowtékniny separacyjnej
127 |KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 708,400
d.1.5.4.2/0101-02
128|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m?2 308,000
d.1.5.4.2|/0106-03 0106- |10 cm grubosé po zageszczeniu
04
1.5.4.3
Separacyjnej
129|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 708,400
d.1.5.4.3|0101-02 726,110
130|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 61,660
d.1.5.4.3/0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw 63,140
1.5.4.4 Mata wibroizolacyjna
131|KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i m?2 397,600
d.1.5.4.4|/0101-02 geowtokninami na gruntach o umiarkowanej nos-
analogia nosci sposobem recznym
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,5 cm
/
1.5.4.5 Plyty torowe
132|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,112
d.1.5.4.5/0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
133 Nawierzchnia z ptyt zelbetowych dla "szyny ptywaja- m 112,00
d.1.5.4.5kalk. wlasna |cej" (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajo-
wych o przeswicie 1435 mm w liniach jednotoro-
wych
/ Uktadanie ptyt torowych /
134 Uktadanie tramwajowych ptyt miedzytorza z ptyt m?2 61,60
d.1.5.4.5 kalk. wlasna  |prefabrykowanych torowych
1.5.4.6 Szczelinowanie ptyt torowych
135|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin giebokosci 14 m 392,667
d.1.5.4.6/0315-05 cm i szerokosci 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig
analogia drogowa
/ wymiary szczeliny 200x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /
Krotnosé = 1,428
1.5.4.7 Montaz szyn w plytach
136|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,112
d.1.5.4.7/0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
137|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni be- m?2 138,880
d.1.5.4.7/0202-01 tonowych poziomych niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie
poziome /
138|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2 138,880
d.1.5.4.7/0101-01
139|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego m2 176,960
d.1.5.4.7/0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn S49 /
140|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 176,960
d.1.5.4.7/0101-02
141|KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami poliureta- km 0,112
d.1.5.4.7|0415-0200 nowymi
142|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn kolejowych km 0,112
d.1.5.4.7|0203-03 bez podktadow
kalk. wtasna
143 Wykonanie spawéw termitowych kpl. 4
d.1.5.4.7 kalk. wiasna 12
144|KNR 2-09 Regulacja szerokosci w torach utozonych bez pod- m 112,000
d.1.5.4.7|0414-0300 kladow
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
145 Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masa- km 0,112
d.1.5.4.7  kalk. wlasna  |mi poliuretanowymi
1.5.5 Konstrukcja torowiska z wbudowanymi pltytami PPT 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem spre-
zystym do podlewéw w korycie szynowym
1.5.5.1 Warstwa tlucznia 0/63 mm gr. srednia 42cm w ostonie z geowtdkniny separacyjne;j
146 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1 204,500
d.1.5.5.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
n-1v
147 |KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 2 890,800
d.1.5.5.1]0101-02
148|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 505,890
d.1.5.5.1/0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw
1.5.5.2 Warstwa odcinajgca z pospétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w oslonie z geowtdékniny separacyjnej
149|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 2770,350
d.1.5.5.2|0101-02
150 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 1 204,500
d.1.5.5.2|0106-03 0106- |10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
04
1.5.5.3
paracyjnej
Warstwa podsypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. srednia 20,5 cm w ostonie z geowtékniny
Separacyjnej
151|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 2-776,350
d.1.5.5.3|0101-02 2839,615
152|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 240,900
d.1.5.5.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow 246,923
1.5.5.4 Mata wibroizolacyjna
153 |KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i m2 1 554,900
d.1.5.5.4|0101-02 geowtékninami na gruntach o umiarkowanej nos-
analogia nosci sposobem recznym
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,5 cm
/
1.5.5.5 Plyty torowe
154|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,438
d.1.5.5.5/0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
155 Nawierzchnia z plyt zelbetowych dla "szyny ptywaja- m 438,17
d.1.56.5.5|kalk. wlasna |cej" (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajo-
wych o przeswicie 1435 mm w liniach jednotoro-
wych
/ Uktadanie ptyt torowych /
156 Uktadanie tramwajowych ptyt miedzytorza z ptyt m2 240,99
d.1.5.5.5kalk. wlasna  |prefabrykowanych torowych
1.5.5.6 Szczelinowanie ptyt torowych
157 |KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 m 2 078,405
d.1.5.5.6|0315-05 cm i szerokosci 2 cm migdzy szyng a nawierzchnig
analogia drogowa
/ wymiary szczeliny 200x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /
Krotnosé = 1,428
1.5.5.7 Montaz szyn w ptytach
158 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,438
d.1.5.5.7/0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
159|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni be- m2 543,120
d.1.5.5.7|0202-01 tonowych poziomych niemalowanych
|/ czyszczenie powierzchni podbudowy do ktoérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie
poziome /
160|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 543,120
d.1.5.5.7/0101-01
161|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego m?2 692,040
d.1.5.5.7/0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
162|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m?2 692,040
d.1.5.5.7/0101-02
163 |KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami betono- km 0,438
d.1.5.5.7/0415-0200 wymi
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164|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajo- km 0,438
d.1.5.5.7|0203-03 wych bez podktadow 0,277
kalk. wlasna
d.1.5.5.7/0203-03 wych bez podktadéw
kalk. wtasna
165 Wykonanie spawdw termitowych kpl. 51
d.1.5.5.7 kalk. wlasna
166 |KNR 2-09 Regulacja szerokosci w torach utozonych bez pod- m 50,667
d.1.5.5.7|0414-0300 kladow
167 Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masa- km 0,438
d.1.5.5.7 |kalk. wlasna  |mi poliuretanowymi
1.5.6 Konstrukcja torowiska z wbudowanymi ptytami PPT 40S z szyng 60R2 mocowang materialem spre-
zystym do podlewéw w korycie szynowym
1.5.6.1 Warstwa ttucznia 0/63 mm gr. sSrednia 42cm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
168 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2 592,000
d.1.5.6.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
169|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 6 220,800
d.1.5.6.1]0101-02
170|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 1 088,640
d.1.5.6.1/0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow
1.5.6.2 Warstwa odcinajgca z pospoétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w ostonie z geowtdékniny separacyjnej
171|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 5 961,600
d.1.5.6.2|0101-02
172|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 2 592,000
d.1.5.6.2|0106-03 0106- |10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
04
1.5.6.3 Warstwa podsypki-z kruszywatamanego-31;5/63- mm-gr-—srednia20-cm-w-ostonie z geowtdkniny se-
Separacyjnej
173|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 5-961,660
d.1.5.6.3|0101-02 6 110,640
174 |KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 518,460
d.1.5.6.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw 531,360
1.5.6.4 Mata wibroizolacyjna
175|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i m2 3 312,000
d.1.5.6.4|0101-02 geowtékninami na gruntach o umiarkowanej nos-
analogia nosci sposobem recznym
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,5 cm
/
1.5.6.5 Plyty torowe
176 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,900
d.1.5.6.5|0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
177 Nawierzchnia z plyt zelbetowych dla "szyny ptywaja- m 900,00
d.1.5.6.5|kalk. wlasna |cej" (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajo-
wych o przeswicie 1435 mm w liniach jednotoro-
wych
/ Uktadanie ptyt torowych /
178 Uktadanie tramwajowych ptyt miedzytorza z ptyt m2 495,00
d.1.5.6.5|kalk. wlasna  |prefabrykowanych torowych
1.5.6.6 Szczelinowanie ptyt torowych
179|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 m 4 924,400
d.1.5.6.6/0315-05 cm i szerokosci 2 cm migdzy szyng a nawierzchnig
analogia drogowa
/ wymiary szczeliny 200x20mm - poliuretanowa ma-
sa zalewowa /
Krotnosé = 1,428
1.5.6.7 Montaz szyn w plytach
180|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,900
d.1.5.6.7/0100 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
181 |KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni be- m2 1 116,000
d.1.5.6.7|0202-01 tonowych poziomych niemalowanych
/| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktoérej be-
dzie przylegat podlew podszynowy - powierzchnie
poziome /
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Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
182|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2 1 116,000
d.1.5.6.7/0101-01
183|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego m2 1 422,000
d.1.5.6.7|0107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
analogia wyjsciowy powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
184 |KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 1 422,000
d.1.5.6.7/0101-02
185|KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami betono- km 0,900
d.1.5.6.7|0415-0200 wymi
186 |KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajo- km 0,900
d.1.5.6.7|0203-03 wych bez podkfadow
kalk. wtasna
187 Wykonanie spawéw termitowych kpl. 102
d.1.5.6.7 kalk. wiasna
188|KNR 2-09 Regulacja szerokosci w torach utozonych bez pod- m 900,000
d.1.5.6.7|0414-0300 ktadow
189 Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masa- km 0,900
d.1.5.6.7 kalk. wlasna __|mi poliuretanowymi
1.5.7 Konstrukcja torowiska na przejsciach dla pieszych na podktadach betonowych z szyng 49E1 z przy-
stawka szynowg Prz42
1.5.71 Warstwa tlucznia 0/63 mm gr. sSrednia 42cm w ostonie z geowtékniny separacyjnej
190|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m?2 27,200
d.1.5.7.1|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
n-1v
191|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m?2 65,280
d.1.5.7.1]0101-02
192|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3 11,424
d.1.5.7.1/0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw
1.5.7.2 Warstwa odcinajaca z pospoétki 0/6,3 mm gr. 10 cm w ostonie z geowldkniny separacyjnej
193 |KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 62,560
d.1.5.7.2|0101-02
194|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m?2 27,200
d.1.5.7.2|/0106-03 0106- |10 cm grubosé po zageszczeniu
04
1.5.7.3 Warstwa podsypki z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. Srednia 26 cm w ostonie z geowlékniny se-
paracyjnej
195|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 62,560
d.1.5.7.3|0101-02
196|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttlucznia z zageszczeniem m3 7,072
d.1.5.7.3|0102-06 walcem w torowiskach bez podktadow
1.5.7.4 Uktadanie toru na podktadach betonowych z szyng 49E1 z montazem przystawek szynowych Prz49
197|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drog km 0,0160
d.1.5.7.4/0100 w terenie réwninnym
198 |KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn 49E1 z km 0,0160
d.1.5.7.4|0201-07 przymocowaniem posrednim typu SB do podkta-
dow betonowych uzbrojonych na bazie (rozstaw co
67 cm
199|KNR 2-37 Uktadanie odbojnicy szynowej m 32,000
d.1.5.7.4|0701-03
analogia / montaz przystawek rowkowych do szyn 49E1 /
199A [KNR 2-31 ieni i SCi m 64,000
[ zalew pionowy pomiedzy przystawka szynowa a
zalewowa /
200|KNR 2-37 Wiercenie otworéw w szynie S 49 otw. 26,667
d.1.5.7.4|0709-05
201 Termitowe spawanie szyn kolejowych szt. 2
d.1.5.7.4 kalk. wiasna 4
202 Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mpt 16,000
d.1.5.7.4 kalk. wlasna
203 [KNR-269 km 06,6160
d.1.5.7.4/6461-6366 Z - 5¢€ 0,016
KNR 2-09 Mechaniczna regulacja potozenia toréw o szer.
0401-04 1435 mm na podktadach Zelbetowych
1.5.7.5 Warstwa zasypki z kruszywa famanego 31,5/50 mm do wysokosci 13cm ponizej poziomu glowki
szyny (pod kostke betonow3)
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Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
204 |KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 8,752
d.1.5.7.5/0102-08
1.6 Montaz przyrzagdéw wyréwnawczych z szyn 49E1
205|KNR 2-09 Uktadanie przyrzadéw wyrownawczych z szyn kole- kpl. 8,000
d.1.6/0209-01 jowych w torze
I i awanie szyn tramwajowych | szt | 16,000— |
d.1.6|kalk. wtasna b\
__ d1e—— ] I E——
207 Termitowe spawanie szyn kolejowych szt. 46,660
d.1.6 kalk. wtasna 32,000
1.7 Montaz stykéw przejsciowych 60R2/49E1
208 |KNR 2-09 Uktadanie stykow przejsciowych w torze kpl. 20,000
d.1.7]0209-01 22,000
analogia
209 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 80,000
d.1.7 [kalk. wtasna
1.8 Montaz potaczen miedzytorowych i migdzyszynowych
210|KNR 5-24 Montaz tacznikéw poprzecznych miedzytorowych szt. 13,000
d.1.8/0505-05 przez zaciskanie tulejkg
analogia
| Zatozenie tgcznikdéw miedzytorowych dt. 2,5 m /
211|KNR 5-24 Montaz tgcznikéw poprzecznych migdzyszynowych szt. 50,000
d.1.8/0505-05 przez zaciskanie tulejka
analogia
/ Zatozenie tgcznikéw miedzyszynowych dt. 1,5 m /
1.9 Giecie szyn na tukach
212|KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w km 0,602
d.1.9/0205-04 lukach o promieniu 30-50 m
213|KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w km 0,294
d.1.9/0205-06 lukach o promieniu 51-100 m
1.10 Roboty pozostate
1.10.1 Montaz obrzezy trawnikowych wzdtuz torowiska
214|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe torowe i chodnikowa o wymia- m 6 237,000
d.1.10.1/05 rach 30x8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowe;j,
analogia spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.10.2 Montaz kraweznikéw kamiennych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm i
tawie z betonu C12/15 grub.10cm
215/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 12,450
d.1.10.2/0402-04
216 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 m 415,000
d.1.10.2/0404-01 cm na podsypce piaskowej
analogia
216A|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 415,000
1.10.3
Montaz kraweznikéw betonowych najazdowych typ uliczny 20x25x100 cm na podsypce cementowo-
217 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,410
d.1.10.3/0402-04
218|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25 m 47,000
d.1.10.3/0403-05 cm na podsypce piaskowej
analogia
218A|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 47,000
wa torowiska /
) inv 200x20 o )
sa zalewowa /
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wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10.4 e fczn 00 ds er
219|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,750
d.1.10.4/0402-04
220|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m 225,000
d.1.10.4|/0403-05 cm na podsypce piaskowej
analogia
220A|KNR 2-31 Woypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 m 47,000
d.1.10.4/0315-05 cm i szeroko$ci do 2 cm miedzy szyng a nawierzch-
analogia nig zabudowy torowiska
[ zalew pionowy pomiedzy kraweznikiem a zabudo-
wa torowiska /
[ wymiary szczeliny 80x20mm - poliuretanowa masa
zalewowa /
1.10.5 Montaz kraweznikéw betonowych typ uliczny 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub.5cm i tawie z betonu C12/15 grub.10cm - korekta istniejacych kraweznikow
221 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,090
d.1.10.5/0402-04
222 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m 103,000
d.1.10.5/0403-05 cm na podsypce piaskowej
analogia
1.10.6 Montaz kraweznikéw betonowych typ uliczny 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub.5cm i fawie z betonu C12/15 grub.10cm
223|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 41,430
d.1.10.6/0402-04
224 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m 1381,000
d.1.10.6/0403-05 cm na podsypce piaskowej
analogia
1.10.7 Kostka betonowa wibroprasowana 8cm: w obrebie torowiska na podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 mm gr. 15 cm
225|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 54,000
d.1.10.7/0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
226 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ m?2 54,000
d.1.10.7/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
1.10.8 Odbudowa nawierzchni drogowych
1.10.8.1 warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grub.10cm
227 |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 2 137,695
d.1.10.8.1|03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
analogia
/ nawierzchnia AC22P 35/50 grubos$é 10 cm /
Krotnos¢ = 1,6667
1.10.8.2 warstwa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 grub.6cm
228|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2 137,695
d.1.10.8.2|03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
analogia
/ nawierzchnia AC16W grubosci 6 cm /
1.10.8.3 warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 grub.5cm
229|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2 850,260
d.1.10.8.3|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
analogia
/ nawierzchnia SMA 8 PMB 45/80-55 grub.5¢cm /
Krotnosé = 1,25
1.10.9 Montaz skrzynek odwodnienia punktowego
230|KNR-W 4-02 |Montaz skrzynek odwodnieniowych przy szynie to- kpl. 3,000
d.1.10.9/0217-02 rowiska tramwajowego
/1 kpl =2 szt. /
d.1.10.1010401-01 na podktadach drewnianych
analogia
1.1 Budowa peronéw przystankowych chodnikéw
1.11.1 Wykonanie krawedzi peronu od strony toréw z prefabrykowanej scianki peronowej katowej typu L o
wymiarach 0,50x0,50m posadowionej na tawie betonowej C16/20 grub.min.10cm
231|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 57,060
d.1.11.1]0402-03
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wyceny ry zt zt
(5 x 6)
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232|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 634,000
d.1.11.1/0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
Prefabrykowana $cianka katowa peronu o wymia-
rach 50x50x75cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
Wspétczynnik do R, M3, M4, M5 - 50/20=2,50
1.11.2 Wykonanie nawierzchni platformy przystankowej oraz chodnikéw
1.11.21 plyta P-40 o szorstkiej nawierzchni 40x40x6cm
233|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na m?2 326,600
d.1.11.2.1|0502-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
1.11.2.2 plyta P-40 z wypustami 40x40x6cm
234|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na m2 326,600
d.1.11.2.2|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1.11.2.3 kostka betonowa szara grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
235|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ m?2 4 516,000
d.1.11.2.3|0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
1.11.24 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15cm
236|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 5 169,200
d.1.11.2.4/0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.11.3 Montaz wiat przystankowych i elementéw matej architektury
237|KNR 2-09 Montaz kompletnych wiat przystankowych waskich wiat. 8,000
d.1.11.3/0422-02
analogia
238|KNR 2-09 Montaz kompletnych wiat przystankowych szerokich wiat. 3,000
d.1.11.3/0422-02
analogia
1.11.4 Montaz wygrodzen
239|KNR 2-09 Montaz wygrodzen ochronnych typu btotochron m 491,000
d.1.11.4/0423-02
1.11.5 Wykonanie trawnikéw - zielen ekstensywna
240|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na tere- m3 2 603,500
d.1.11.5/0218-03 nie ptaskim
241|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 13 017,500
d.1.11.5/0401-05 gruncie kat. lll z nawozeniem
Razem dzial: Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciggu ul. Kasprzaka w Dabrowie Goérniczej,
od skrzyzowania ul. Pitsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyzowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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