KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100/20%x22x100
LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

15¢cm

PRZEKROJ TYPOWY
ULICA PILSUDSKIEGO

UL. Pitsudskiego
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frezowanie warstwy scieralnej + | 4cm

WARSTWA SCIERALNA SMA11S

frezowanie warstwy wigzqgce] + | 5em

WARSTWA WIAZACA AC22W

*—pochylenie zgodnie ze stanem istniejgcym i rys. 2.1 i 2.2

frezowanie warstwy $cieralnej +
WARSTWA SCIERALNA SMAT1S

4cm

frezowanie warstwy wigzace] +
WARSTWA WIAZACA AC22W

5em

PODBUDOWA ZASADNICZA AC22P

15¢cm

Torowisko tramwajowe
—

PROJEKTANT:

INWESTOR:

SILESIA INVEST Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. o. Jana Sieminskiego 18 - 20

44 - 100 Gliwice

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5
41 - 506 Chorzéw

OBIEKT: STADIUM:
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania:
"Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego PROJEKT
na odcinku od skrzyzowania ulic Kilifskiego i Sobieskiego _mggm—xg%
do drogi ekspresowej S86 z wylgczeniem odcinka w rejonie
ronda im. Prof. Wiadysfawa Bartoszewskiego"
ETAP I
TEMAT RYSUNKU: NRRYS:[ SKALA: DATA:
PRZEKROJ TYPOWY 4 1:50 10.2019
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Kaminski
upr. bud. nr SLK/6733/PBD/16
do proj. bez ogr. w spec. drogowej
SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Marcin Biela
upr. bud. nr SLK/2111/POOD/08
do proj. bez ogr. w spec. drogowej




