KANALIZACJA DESZCZOWA D.02.03.01.

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
dla zadania pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskie -
go i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im. Prof. Whadyslawa Barto -
szewskiego”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore napisane sg i winy by¢
interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze i
odczytywane w powiazaniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢
Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu robot dla budowy kanalizacji
deszczowej.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot, w
ktorych zakres wchodza:

® roboty przygotowawcze,
® montaz wpustow deszczowych ulicznych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m z nasada zeliwna z zawiasem i
ryglem,
® wykonanie wszystkich niezbednych obiektow kanalizacyjnych ujetych i nieujetych w projekcie,
® kontrola jakosci robot.
Zgodnie z dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami zawartymi w pkt. 10
oraz z okres§leniami podstawowymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dla rob6ét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami
Inzyniera.

Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:
®  organizacji robot budowlanych;
® zabezpieczenia interesu osob trzecich,
®  ochrony $rodowiska,
®  warunkow bezpieczenstwa pracy;
® zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
e  warunkow organizacji ruchu;
[ ]

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki dotyczace materialow

Ogoélne warunki dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spelnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zastosowane materialy musza uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Wpusty

Wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy oraz skrzynki lub ramki wpustéw moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m.

2.3. Cement
Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac¢ do 40 workow (1T). Miejsce sktadowania
cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.4. Inne
® woda do betonu i zapraw, PN-EN 1008:2004,
®  beton zwykly PN-EN 206-1:2003,
® piasek i zwir, PN-EN 12620+A1:2010.

2.5. Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla
zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin
odtamu gruntu jesli §ciany wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.6. Odbior materialow na budowie

Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,,B” lub CE. Fiszki z oznaczeniami
dopuszczajacymi poszczegdlne materialty do stosowania w budownictwie nalezy przechowywaé w dokumentacji
budowy. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, stanu technicznego
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z projektem i STWiORB. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robdt lub wymienic.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczgace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem ukladoéw technologicznych be¢da wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja 1 wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca zadba, aby obstuga urzadzen byla prowadzona przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi zaswiadczeniami.
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Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt. Sposdb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Do przewozenia materiatow beda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:

® samochody skrzyniowe,
® samochody samowytadowcze,

® samochody dostawcze,
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materiatdow bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okre§lono w specyfikacji lub inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.5. Transport wpustow
Skrzynki lub ramki wpustdéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed wymieszaniem
frakcji, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
STWiORB .

5.2. Roboty przygotowawcze
W zakres robot przygotowawczych wchodza:

® wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
® zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

® wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych — organizacja ruchu zgodnie z projektem branzy
drogowej.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

® Rozebranie nawierzchni — w zakresie projektowanej drogi rozebranie nawierzchni oraz korytowanie

® Wyznaczenie w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

5.6. Roboty instalacyjno-montazowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z wpustem
ulicznym i osadnikiem.

Krata scieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50m; od 3 do 5 %o powinien
wynosi¢ od 50 do 70m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odleglosci

minimum 2,0m od zakonczenia tuku krawgznika.
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Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;.
Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke¢ potaczeniowa nalezy wykonywac tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max.0,5m. W przypadku konieczno$ci wiaczenia
przykanalika na wysokos$ci wickszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg
studzienki.

5.3.4. Izolacje

Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem izolacyjnym np.:
abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna by¢ temperatura nie nizsza niz 8 oC.

5.8. Skrzyzowania i przekroczenia

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen wykopy
nalezy wykona¢ r¢cznie bardzo ostroznie i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy kanalizacja a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg ziarnisto-piaskows. Prace zabezpieczajace kable
energetyczne nalezy wykonaé po ich wylaczeniu spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomi¢ wiasciciela sieci i uzgodnié
sposob prowadzenia robot w rejonie kolizji.

5.9. Wymagania szczegolowe
Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montazowymi
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

® wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

® odbiory czesciowe,

®  odbidr koncowy.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu a w szczegolnosci
do ustalen zawartych w decyzji lokalizacyjnej oraz ustalen zawartych w Opinii Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;.
Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.
0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektows.

5.10. Wymagania BHP
Wszystkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu obowigzujacych przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w:
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000
1. Nr 82, poz. 930).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z
1993 1. Nr 96, poz. 437).
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Na budowie nalezy opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — BIOZ (zawarta w projektach budowlanych).

Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyj¢ta technologia ich wykonywania.
Wykonawca zadba, aby roboty montazowe i obstuga urzadzen byly prowadzone przez osoby posiadajagce wymagane
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi zaswiadczeniami.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw przewidzianych systemow instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czgsciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

6.3. Odbidr techniczny czeSciowy sieci kanalizacyjnej

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze¢$ciowego.

6.3. Odbiér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.
Odbior ten odbywa si¢ komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza: przedstawiciel przysztego uzytkownika ,
przedstawiciel inwestora (w przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktory powinien przedstawiag komisji
kompletng dokumentacjg budowy. O zakonczeniu budowy inwestor jest zobowigzany zawiadomig organ nadzoru
budowlanego.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

® zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszezenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
® inwentaryzacjg geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

6.4. Pozostale wymagania
Ponadto kontroli podlegaja:

® zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,
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® rodzaj rur, ksztaltek i armatury oraz zgodno$¢ materialdéw z wymaganiami norm,

® skladowanie rur, ksztattek i armatury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu wpustu ulicznego ze zintegrowanym osadnikiem z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 8.

W przypadku niezgodnosci jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty te uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wlasny. Z odbioru koncowego sporzadza si¢
protokot.

8.2. Zasady odbioru robét

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréow przedlozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na wlasny koszt.

Na podstawie wynikéw badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWiORB.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania og6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
® opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
® wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
® zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkc;ji,

® oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy,

® niezbgdne badania i pomiary,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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[2] PN-EN 476:2012P Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

[3] PN-EN 752:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

[4] PN-EN 1852-1:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czgsé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

[5] PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

[6] PN-ENV 1046:2007P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub Sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

[7] PN-S-02204:1997P Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe.

[8] PN-EN 1917:2004P Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

[9] PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

[10]  PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
[11]  PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[12] PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis

[13] PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 2: Zasady
klasyfikowania

[14]  PN-B-02480:1986P Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

10.2. Inne dokumenty

[15] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z pdézniejszymi zmianami).

[16] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z pdzniejszymi
zmianami)

[17]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pdzniejszymi zmianami),

[19]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.)

[20]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998
1.) z pdzniejszymi zmianami).

[21] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r. z
pdzniejszymi zmianami).

[22]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
1999 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.

[23]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U Nr 38,
poz. 455 22001 r.)

[24]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)
[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

[26]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r.).

[27]  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

[28]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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[29]  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003 1.).

[32] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 82, poz. 930).

[33]  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
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