1. Prefabrykowane betonowe dno
studzienki Dn 500 mm z
osadnikiem 1,0 m.

2. Kregi betonowe prefabrykowane
Dn 500 mm.

3. Pierscien odciqzajqcy zelbetowy
prefabrykowany o s$rednicy wewn.
»650

z betonu wibrowanego klasy B45.
4. Pierscien zelbetowy
prefabrykowany

z betonu wibrowanego klasy B45 o
srednicy wewn. ¢500.

5. Wpust uliczny, zeliwny D400

z zawiasem i ryglem wg PN—EN
124:2000.

6. Powierzchnie scian studzienki
stykajgcq sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢ materiatem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng,
w gruntach nawodnionych gling
plastyczngq.

7. Zaprawa cementowa.

8. Podsypka piaskowa 30 cm w
gruntach nienawodnionych spoistych;
w gruntach nawodnionych podsypka
filtracyjna.

9. Szczelne przejscie przez sciang
studni (tuleja ochronna z uszczelkg
gumowq).

10. Rura przewodowa Dn200 PVC.

ODWODNIENIE DROGI
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S s

Rz. wpust
wq Fvs, 2/ gﬁ%
W 1 =
\\\ N ) N \\&\ S
//// g I o %
| g
: 7
2 eeko
7 ' L 3
1 sidso —
2 y i . 7
4 | ) 10
JI
. /
6 B |
1 |
. N |
/ | ‘
/
65 9500 |/ 65 9
@ I
. (@)
v | S
g 2
i / 1
|Rz. dna /,/
wg profilu

H — zmienne
wg profilu

Zmienne

Rz. terenu
wg profilu
|
|
- [
/
/
g —3 |

z | //
v
/ S S— /
v v
4 I
/) ! X
// — | //
v v
7/
7 | //
—/
// //
/) | |
s — /
// ° 7/
g 91000 7
7 ! ’
g S — | //
7/ | /
o v
/ . //
/ N— g
7/ | /
% < v
/7 Lo . 2
/ N ,
// —4+ —— //
v . v
v
b | 2\
7
/ —/ 7/
g i /
7
// R S— //
s | v
7/ ) //
g — //
v | v
7 s
// 7/
/ //
7 s
V
¢
v
V

Dw

11

% 150

Rz. terenu
wg profilu
|
|
7/
/ \
g .
/
/
/
//
/
// /
/| 7/
/ 7/
Ve
g s A
/) /
/ /
/ /
Ve
/
// /
/ //
/) L
7 /
// Ve
/ 7
// //
7/ /
7/ /
/ /
7 /
, 7/
7/ //
7/ /
/
/
// //
s /
7/
4 /)
/
// /7
7/ //
// //
/ /7
7/ /7
/ (@) /
// N v
Ve N g
4 A I //
7/ /
7/
Ve Ve
/
Ve

1. Prefabrykowane betonowe dno
studzienki Dn1000 mm.

2. Szczelne przejscie przez s$ciang studni
(tuleja ochronna z uszczelkq gumowq).
3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN—EN
13101:2004 rozstawione mijankowo w
dwdch rzedach w odleglosci pionowej
250 mm oraz

w odlegltosci poziomej, w osi stopni 272
mm.

4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr.
20 cm + podsypka filtracyjna (warstwa
zwiru lub tfucznia gr. 20 cm) o
zageszczeniu 1s=0,95 w gruntach
nawodnionych.

5. Kineta.

6. tqczenie na uszczelki elastromerowe.
7. Kregi betonowe Dn1000 mm
prefabrykowane.

8. Wtaz zeliwny Dn600 mm klasy D400
z zaryglowaniem wg PN—EN 124:2000.
9. Zwezka redukcyjna betonowa (lub
plyta pokrywowa) prefabrykowana
Dn1000mm/Dn600 mm.

10. Powierzchnie scian studzienki
stykajgcq sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢ materiatem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng w
gruntach nawodnionych gling plastyczng.
11. Pierscien dystansowy ¢865/9625.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie
z calq dokumentacjq.
2. Integralng czescig dokumentacji jest
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.
3. Studnie wykona¢ z betonu
odpowiadajqcemu klasie wytrzymatosci

nie nizszej niz B45 (C35/45) wg PN—EN

206—1:2003, wodoszczelnego (W8),

matonasigkliwego (nw DO 5%)
i mrozoodpornego (F—150).
4. Szczelnos¢e studni wg PN—EN

1610:2002.

5. Studnie kanalizacyjne opracowano

w oparciu o:

— PN-B-10729:1999
— PN—-EN 1917:2004 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

PROJEKTANT:

INWESTOR:

SILESIA INVEST Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. o. Jana Sieminskiego 18 - 20
44 - 100 Gliwice

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5
41 - 506 Chorzéw

OBIEKT: STADIUM:
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania:
"Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego PROJEKT
na odcinku od skrzyzowania ulic Kilifskiego i Sobieskiego _mggm—xg%
do drogi ekspresowej S86 z wylgczeniem odcinka w rejonie
ronda im. Prof. Wiadysfawa Bartoszewskiego"
ETAP I
TEMAT RYSUNKU: NRRYS:[ SKALA: DATA:
SZCZEGOLY ODWODNIENIA 7 | - 10.2019
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Kaminski
upr. bud. nr SLK/6733/PBD/16
do proj. bez ogr. w spec. drogowej
SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. Marcin Biela
upr. bud. nr SLK/2111/POOD/08
do proj. bez ogr. w spec. drogowej




