Kosztorys inwestorski- Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania
ulic Kilinskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej $86 z wytgczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego — Etap 11”

ZAKRES: Pas zewnetrzny kierunek centrum Sosnowca

ROBOTYBUDOWLANE

. JEDNOSTKA v CENA WARTOSC NETT!
LP. RODZAJ | GRUPA KOSZTOW 0s ILOSC 05 o
MIARY JEDNOSTKOWA [Zt] [zt]
JEZDNIA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, KRAWEZNIKI BETONOWE, OZNAKOWANIE POZIOME
1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubos¢ srednio 9cm m? 4 950,00
5 Transport destruktu asfaltowego \{vle wskazane miejsce sktadowania na ¢ 1069,20
odlegtos¢ do 10km
3. Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych mb 1 070,00
4, Rozbidrka taw betonowych pod krawezniki m3 85,60
5. Wywdz gruzu betonowego wraz z utylizacja na sktadowisku odpaddéw m3 151,60
6. Czyszczenie nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzaca i $cieralna (x2) m? 4 950,00
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowej emulsja kationowa )
7. . - m 4950,00
(x2) - warstwa wigzgca, warstwa $cieralna
8. W-wa wigzaca z BA AC22W gr. 6cm m? 4 950,00
9. Warstwa $cieralna asfaltowa SMA11S gr. 4cm m? 4 950,00
10. Tasmy bitumiczne - utozenie mb 120,00
11. tawy pod krawezniki z betonu z oporem m3 80,25
12. Krawezniki betonowe typu ciezkiego 20x30cm mb 1 070,00
13, Rozbidrka podbudowy z kruszywa faménego gr. 8cm wraz z odwozem i m2 700,00
utylizacja
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 8cm -
14. warstwa dodatkowa w lokalizacjach o niewystarczajgcej grubosci m?2 700,00
istniejagcych warstw bitumicznych lub w miejscach spekan
1s. Regulacja wysokosciowa |5Fn|ejjqcego kra.we;znlka granitowego - m 20,00
w rejonie ul. Starej
16. Przebrukowanie istniejq.ceg.o chodnikaT z kostki brukowej - m2 60,00
w rejonie ul. Starej
17. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego szt. 3,00
18. Oznakowanie docelowe poziome grubowarstwowe ok. 180m2 kpl 1,00
19. Wymiana wtazéw zeliwnych na wtazy samopoziomujace D400 kpl 5,00
20. Wymiana zwienczen wpustéw ulicznych - wpust zeliwny D400 kpl 15,00
21. |Demontaz wpustu ulicznego DN500 wraz z robotami ziemnymi i utylizacjg kpl 1,00
2 Budowa wpustu deszczowego DN500 kompletnego wraz z robotami Kol 200
’ ziemnymi i towarzyszacymi P ’
Wykonanie przykanalikéw wpustu deszczowego PVC DN200 SN8 - w
23 pozycji ujeto roboty ziemne, podsypki i obsypki piaskowe, roboty m 50.00
’ odtworzeniowe oraz wykonanie przejscia bezwykopowego pod ’
istniejagcym chodnikiem i $ciezkg rowerowg (2 odcinki po 10mb)
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowego PVC DN315 SN8 pomiedzy
24. | studniami - w pozycji ujeto roboty ziemne, podsypki i obsypki piaskowe, m 60,00
roboty odtworzeniowe w ul. Wysokiej (cata tarcza skrzyzowania)
2. Budowa studni kanalizacyjnej betonowej DN1000, h=2,5m z wtazem kpl 2,00

zeliwnym D400 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi




Budowa studni kanalizacyjnej betonowej DN1200 h=4m kaskadowej z
26. wtazem zeliwnym D400, h=4m wraz z robotami ziemnymi i kpl 1,00
towarzyszacymi
27, WHtaczenie kanalizacji DN315 do |stn|e!qcej studni w ul. Wysokiej wraz z kpl 1,00
korektg kinety
28. Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania tymczasowego kpl 1,00

RAZEM NETTO:

0,00

RAZEM BRUTTO:

0,00




Kosztorys inwestorski- Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania
ulic Kilinskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej $S86 z wytgczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego — Etap 11”

ZAKRES: Pas wewnetrzny kierunek centrum Sosnowca

ROBOTYBUDOWLANE

JEDNOSTKA ILOSCE CENA WARTOSC NETTO

LP. RODZAJ | GRUPA KOSZTOW
MIARY JEDNOSTKOWA [Zt] [zt]

JEZDNIA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, KRAWEZNIKI BETONOWE, OZNAKOWANIE POZIOME

2

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubos¢ srednio 9cm m 4 750,00
T t destruktu asfalt ki iej ktad i
5 ransport destruktu asfaltowego we wskazane miejsce sktadowania na ¢ 1026,00
odlegtos¢ do 10km
3. Rozbidrka istniejgcej podbudowy asfaltowej gr. 15cm m? 610,00
4. Wywoéz gruzu asfaltowego wraz z utylizacjg na sktadowisku odpadéw t 219,60
5. Czyszczenie podbudowy asfaltowej (x1) m? 610,00
6. Czyszczenie nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzaca i $cieralna (x2) m? 4 750,00
Powierzchniowe utrwalanie podbudowy asfaltowej emulsjg kationowa )
7. m 610,00
(x1)
8. Powierzchniowe utrwalanie nayvifzrzchni asfaltoyv.ej emulsja kationowa m? 4750,00
(x2) - warstwa wigzgca, warstwa $cieralna
Podbud fal i ki mi Ino-asfal j AC22P gr.
q. odbudowa asfaltowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr o 610,00
15cm
10. W-wa wigzaca z BA AC22W gr. 6cm m? 4 750,00
11. Warstwa $cieralna asfaltowa SMA11S gr. 4cm m? 4 750,00
12. Tasmy bitumiczne - utozenie mb 60,00
13, Rozbidérka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8cm wraz z odwozem i m2 500,00

utylizacja

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 8cm -
14. warstwa dodatkowa w lokalizacjach o niewystarczajgcej grubosci m2 500,00
istniejgcych warstw bitumicznych lub w miejscach spekan

15. Wymiana wtazéw zeliwnych na wtazy samopoziomujgce D400 kpl 5,00

16. Wymiana zwienczen wpustow ulicznych - wpust zeliwny D400 kpl 6,00

RAZEM NETTO: 0,00

RAZEM BRUTTO: 0,00




